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ПЕРЕРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИН 
ПОЖАРНОГО РИСКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Максим Валерьевич Фомин, Максим Михайлович Рукавишников, Александр 
Юрьевич Хатунцев, Елена Александровна Воронина
Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, 
Россия.

Аннотация. В статье освещены промежуточные результаты научно-
исследовательской работы, проводимой специалистами ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России по переработке «Методики определения расчетных величин пожар-
ного риска на производственных объектах». Описана актуальность проводимой 
работы, а также рассмотрены предложения по внесению изменений в действую-
щую методику.

Ключевые слова: пожарный риск, оценка риска, анализ пожарного риска, 
опасные факторы пожара, радиоактивные вещества, строительные конструкции

Для цитирования: Фомин М.В., Рукавишников М.М., Хатунцев А.Ю., Воро-
нина Е.А. Переработка Методики определения величин пожарного риска на про-
изводственных объектах // Актуальные вопросы пожарной безопасности. 2023. 
№ 3 (17). С. 6–13. https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2023.92.26.001.

REVISION OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING FIRE RISK VALUES 
AT INDUSTRIAL FACILITIES

Maxim V. Fomin, Maxim M. Rukavishnikov, Alexander Yu. Khatuntsev, Elena A. 
Voronina
All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural 
Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia.

Abstract. This article highlights the intermediate results of the research work 
carried out by specialists of FGBU VNIIPO EMERCOM of Russia on revision of 
«Methodology for determining fi re risk values at industrial facilities». The relevance 
of the work is described, as well as proposals for making changes to the current 
methodology are considered.

Keywords: fi re risk, risk assessment, fi re risk analysis, fi re hazards, radioactive 
substances, building structures

For citation: Fomin M.V., Rukavishnikov M.M., Khatuntsev A.Yu., Voronina E.A. 
Revision of the methodology for determining fi re risk values at industrial facilities. 
Aktual'nye Voprosy Pozharnoi Bezopasnosti – Current Fire Safety Issues, 2023, no. 3, 
pp. 6-13. (In Russ.). https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2023.92.26.001.

Введение
В настоящее время в России соответствие производственных объектов 

требованиям Федерального закона № 123-ФЗ [1] в некоторых случаях подтверж-
дается расчетом пожарного риска. При этом расчет пожарного риска проводится 
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в соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска 
на производственных объектах (далее – Методика) [2].

Эксплуатация производственных объектов зачастую предварительно пред-
усматривает проектирование и строительство большого количества сложных 
зданий и сооружений, при этом технологические цепочки таких объектов пред-
ставляют собой совокупность из высокотехнологичных аппаратов, что усложняет 
анализ пожарной опасности объекта защиты. Тем не менее с момента внесения 
последних изменений в Методику прошло более 10 лет. За данный промежуток 
времени в стране проводилась активная модернизация промышленных пред-
приятий и технологий производства.

Поэтому своевременная актуализация и совершенствование Методики 
в соответствии с современным состоянием научно-технической базы в различ-
ных сферах промышленности является важной задачей. В особенности данный 
вопрос актуален для тех производств, в которых осуществляются различные 
взрывопожароопасные технологические процессы.
Общий подход к совершенствованию методики оценки пожарного риска

Результат проведенного в научно-исследовательской работе (НИР) специа-
листами ФГБУ ВНИИПО МЧС России анализа научной литературы и норматив-
ных документов показал, что за рубежом отсутствует единый подход к оценке 
пожарного риска. При этом подходы, применимые к объектам, представляющим 
повышенную опасность, могут значительно отличаться от методик, используе-
мых для остальных объектов. Зачастую подходы к анализу пожарного риска 
ограничиваются общими принципами, а методики его количественной оценки 
могут быть использованы из соответствующих стандартов [3, 4], носящих реко-
мендательный характер [5].

С учетом накопленного опыта использования отечественной Методики 
в практических задачах при выборе подхода к ее совершенствованию можно вы-
делить следующие задачи:

1) повышение точности расчетных методов по определению величин по-
жарного риска;

2) обеспечение возможности учета более широкого круга мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности при расчете пожарного риска;

3) повышение точности оценки воздействия на человека опасных факторов 
пожара (ОФП) при реализации различных пожароопасных сценариев.

Помимо анализа различных подходов к оценке пожарного риска, в том чис-
ле на основе отечественных работ, в НИР уделено внимание оценке пожаров 
в помещениях с точки зрения особенности образования, распространения и воз-
действия на человека токсичных продуктов горения. В частности, была учтена 
их значимость при оценке времени блокирования путей эвакуации с учетом со-
вокупного влияния токсичных веществ на человека.Также был проведен анализ 
существующих исследований в области оценки влияния пределов огнестойкости 
строительных конструкций здания на безопасность людей при их эвакуации.

Кроме того, важной задачей для исследователей являлась адаптация су-
ществующей Методики для оценки пожарного риска на объектах, связанных 
с обращением с радиоактивными веществами. С этой целью были проанализи-
рованы соответствующие научные работы по анализу инцидентов на объектах 
ядерной энергетики в России, работы с примерами оценки пожарных рисков и 
анализа безопасности, а также соответствующие данной области отечествен-
ные и зарубежные нормативные документы.
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С учетом результатов научных работ, проведенных ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России по данной теме ранее (научные диссертации [6] и [7]), была определена 
направленность текущих исследований:

1) необходимость в разработке подходов, позволяющих оценивать величи-
ну пожарного риска для объектов производства, переработки, хранения радио-
активных веществ и материалов;

2) необходимость совершенствования методов оценки пожарного риска 
производственных объектов в части учета распределения условной вероятно-
сти поражения человека в здании, предела огнестойкости несущих конструкций 
здания, из которого производится эвакуация людей; 

3) целесообразность применения новых подходов к оценке воздействия 
опасных факторов пожара на человека в помещении; 

4) переход к новым методическим принципам и сближению требований 
отечественных методик определения расчетных величин пожарного риска с со-
временными международными стандартами, нормами и правилами.

Ниже рассмотрены предложения, внесенные в проект обновленной редак-
ции Методики, по промежуточным результатам исследований.

Предложения по совершенствованию 
методики определения индивидуального пожарного риска

Анализ различных сценариев возникновения и развития пожара в здании 
сопровождается в том числе определением условных вероятностей воспламе-
нения горючих веществ, поступающих в рассматриваемое помещение в резуль-
тате разгерметизации технологического оборудования (мгновенного и с задерж-
кой по времени).

В качестве одного из предлагаемых нововведений в Методику предлагает-
ся подход, изложенный в пособии [8], согласно которому условная вероятность 
последующего воспламенения при отсутствии мгновенного Pпосл.воспл в течение 
интервала времени t, мин, с момента начала поступления в помещение горю-
чего вещества в результате реализации пожароопасных ситуаций, связанных 
с разгерметизацией технологического оборудования, может быть определена по 
следующей формуле:

посл.воспл посл.воспл( ) 1 exp
20
tР t Р ⎧ ⎫⎛ ⎞= − −⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩ ⎭
,  (1)

где Pпосл.воспл – общая условная вероятность последующего воспламенения при 
отсутствии мгновенного, которая может быть принята по табл. П2.1 прил. № 2 
Методики.

В случае выброса в помещение горючих веществ, нагретых до температу-
ры самовоспламенения и выше, а также выброса, характеризующегося наличи-
ем действующего источника зажигания, очевидно, рассматривается мгновенное 
воспламенение указанных веществ с условной вероятностью, равной 1.

При анализе возможности распространения пожара и/или его опасных 
факторов через противопожарные преграды нужно учитывать возможность рас-
пространения пожара и ОФП в случае потери противопожарными преградами 
способности обеспечивать локализацию пожара, а также возможность отказа 
устройств, обеспечивающих автоматическое закрывание элементов заполнения 
проемов в противопожарных преградах. При этом условная вероятность рас-
пространения пожара за пределы n-го помещения очага пожара через противо-
пожарные преграды DFRnj до завершения эвакуации людей из здания может быть 
определена по следующей формуле:
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 ( )( )njGnjFRnj CBD −−= 11 ,  (2)

где BGnj – условная вероятность распространения пожара через проемы в проти-
вопожарных преградах (определяется исходя из количества указанных проемов, 
проектных решений по их заполнению и условной вероятности эффективного 
срабатывания заполнения проемов); Cnj – условная вероятность поражения че-
ловека ОФП при его распространении через проемы в противопожарных пре-
градах.

При этом условная вероятность поражения человека ОФП в данном случае 
может быть определена следующим образом:

 21 exp
22

nj

nj
xC dx

−β

−∞

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟

π ⎝ ⎠
∫ ,  (3)

где βnj – пробит-функция, характеризующая изменение пожароблокирующих 
свойств преграды под воздействием на нее факторов пожара.

Отметим, что существующая Методика не учитывает блокирование путей 
эвакуации вследствие нарушения целостности или обрушения строительных 
конструкций. Однако вклад в величину пожарного риска, обусловленный воз-
можностью блокирования эвакуационных путей при нарушении целостности их 
ограждающих конструкций, при определенных условиях (большое число людей 
в помещении и малое значение предела огнестойкости) может быть значителен 
[9].

В соответствии с подходом, описанным в источнике [10] и внесенным в про-
ект обновленной Методики, вероятность потери несущими конструкциями своей 
целостности, которая соответствует формуле (3), определяется с учетом пробит-
функции, характеризующей реакцию строительных конструкций на воздействие 
факторов пожара:

ЭКВ

2 2
ЭКВ

nj
nj

FR j

FR f−
β =

σ +σ
,  (4)

где FR – предел огнестойкости несущих конструкций здания, который определя-
ется на основе проектных решений, мин; fЭКВnj – эквивалентная продолжитель-
ность пожара, соответствующая расчетному времени воздействия j-го сценария 
пожара при эвакуации людей из n-го помещения, мин; σFR – стандартное отклоне-
ние предела огнестойкости несущих конструкций здания, мин; σЭКВij – стандарт-
ное отклонение эквивалентной продолжительности j-го сценария пожара, мин.

Используя данный подход, а также подходы, описанные в работах [11–13], 
можно определить вероятность эвакуации с учетом значения пробит-функции по 
формуле

( )
211 exp 1

22

nj

nj nj
xE dx С

−γ

−∞

⎛ ⎞⎛ ⎞−⎜ ⎟= − −⎜ ⎟⎜ ⎟π ⎝ ⎠⎝ ⎠
∫ ,  (5)

бл p н.э

2 2
1 2

0,8 nj nj nj
nj

nj nj

tτ − − τ
γ =

σ +σ
,  (6)

где τблnj – время от начала реализации j-го сценария пожара до блокирования 
эвакуационных путей из n-го помещения в результате распространения на них 
опасных факторов пожара, имеющих предельно допустимые для людей значе-
ния (время блокирования эвакуационных путей из n-го помещения), мин; tрnj – 
расчетное время эвакуации людей из n-го помещения при j-м сценарии пожара, 
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мин; τн.эnj – интервал времени от начала реализации j-го сценария пожара до 
начала эвакуации людей из n-го помещения, мин; σ1nj – стандартное отклонение 
расчетного времени эвакуации людей tрnj из n-го помещения при j-м сценарии 
пожара, мин; σ2nj – стандартное отклонение времени τблnj от начала реализации 
j-го сценария пожара до блокирования эвакуационных путей из n-го помещения 
в результате распространения на них опасных факторов пожара, имеющих пре-
дельно допустимые для людей значения (время блокирования эвакуационных 
путей из n-го помещения), мин.
Предложения по учету критериев поражения человека ОФП в помещении 

В проект Методики был внесен подход к определению времени блокирова-
ния путей эвакуации [14], исходя из достижения критического значения по одно-
му из двух параметров – эффективной дозы XFED токсичного вещества на путях 
эвакуации или эффективной концентрации данного вещества на путях эвакуа-
ции XFEC – величины, равной 1.

Эффективная доза XFED рассчитывается по формуле

∑∑
=

Δ
⋅

=
n

i

t

t i

i
FED t

tC
CX

1

2

1
)(

,  (7)

где Ci – средняя концентрация i-го токсичного продукта горения или термиче-
ского разложения в выбранный отрезок времени Δt, мкл ∙ л-1; Δt – выбранный 
отрезок времени, мин; (C · t)i – удельная экспозиционная доза, которая может 
воспрепятствовать самостоятельной эвакуации находящихся в опасной зоне 
людей, мкл ∙ мин ∙ л-1.

Эффективную концентрацию XFEC предлагается определять по формуле

∑=
i i

i
FEC F

X ϕ
,  (8)

где φi – средняя концентрация i-го токсичного продукта горения, мкл ∙ л-1; Fi – 
концентрация i-го токсичного продукта, при которой люди, находящиеся в зоне 
пожара, не могут предпринимать эффективные действия, направленные на спа-
сение, мкл ∙ л-1.

Заметным преимуществом данного подхода является возможность учиты-
вать комбинированное воздействие рассматриваемых ядов на организм человека.

При этом критическую продолжительность пожара по повышению концен-
трации на путях эвакуации токсичных продуктов горения допускается опреде-
лять исходя из подхода, схожего с существующей Методикой, и исходя из их 
независимого воздействия.

Также применим аналогичный подход к оценке длительности пожара по 
тепловому потоку и температуре, изложенный в зарубежном стандарте [15]. 
Согласно стандарту, величина критической продолжительности пожара tТКР 
определяется исходя из времени достижения на путях эвакуации эффективной 
тепловой дозой QFED величины, равной 1.

При этом величина эффективной тепловой дозы определяется следующей 
формулой

2

1

2

1

2

2

1 ,  если 2,5 кВт/м

1 1 ,  если 2,5 кВт/м

t

t conv
FED t

t Irad conv

t q
t

Q
t q

t t

⎧ ⎛ ⎞
Δ <⎪ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪= ⎨
⎛ ⎞⎪ + Δ ≥⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

∑

∑
 (9)
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где tIrad – допустимое время воздействия теплового излучения в течение проме-
жутка времени Δt, мин; tconv – допустимое время воздействия повышенной тем-
пературы в течение промежутка времени Δt, мин; q – интенсивность теплового 
потока, кВт/м2; Δt – промежуток времени воздействия, мин; t1, t2 – границы вре-
менного интервала, в течение которого рассматривается возможность эвакуа-
ции людей из помещения, мин.

Для определения допустимого времени воздействия по тепловому излу-
чению и повышенной температуре предусмотрены соответствующие эмпириче-
ские формулы. Указанный стандарт [15] предусматривает также возможность 
определения продолжительности пожара по критическим значениям в зависи-
мости от влажности воздуха в помещении. 

Критическая продолжительность пожара tП.В
КР по потере видимости в ука-

занном стандарте определяется по времени достижения на путях эвакуации рас-
стояния, критического по потере видимости с учетом объемно-планировочных 
решений и параметров системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре.

Предложения по учету специфики объектов 
с обращением радиоактивных веществ

В соответствии с действующими нормативными документами, обеспече-
ние радиационной безопасности имеет приоритет, по сравнению, в том числе, 
с безопасностью персонала. Поэтому для учета специфики расчета пожарного 
риска на объектах с обращением радиоактивных материалов было предложено 
следующее.

Время начала эвакуации персонала должно включать в себя время, необ-
ходимое на проведение регламентных операций при пожаре.

При отсутствии сведений допускается принимать время на проведение ре-
гламентных операций в блочном пункте управления атомной станции равным 
300 с.

Частота реализации пожара на атомной станции может быть принята в со-
ответствии с проведенным вероятностным анализом безопасности, а также на 
основе анализа пожаров на атомных станциях.

При рассмотрении сценариев пожаров на атомных станциях следует в обя-
зательном порядке рассматривать сценарии пожара в блочном пункте управле-
ния и эвакуации оперативного персонала в резервный пункт управления.

На объектах обращения с радиоактивными веществами расчет пожарно-
го риска в зоне с обращением радиоактивных веществ (зоне контролируемого 
доступа) должен проводиться с учетом времени, затрачиваемого на эвакуацию 
через шлюзы и двери для персонала.

Возможность появления на пути эвакуации радиоактивных веществ должна 
оцениваться следующим образом:

- по условной вероятности распространения пожара через противопожар-
ные преграды и проемы в них (определяется исходя из количества указанных 
проемов, проектных решений по их заполнению и условной вероятности эффек-
тивного срабатывания заполнения проемов) по формулам (2) и (3);

- по частоте проектных исходных событий с появлением на путях эвакуации 
радиоактивных веществ (разгерметизация транспортно-упаковочных контейне-
ров и пр.).

При рассмотрении сценариев пожара в зданиях, сооружениях, наружных 
установках, в которых не предусматривается обращение с радиоактивными ве-
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ществами, но являющихся частью таких объектов, допускается не учитывать 
специфику объектов с обращением радиоактивных веществ.

Принимается, что при распространении пожара в зоне контролируемого 
доступа через конструкции на пути эвакуации вероятность поражения человека 
при эвакуации по этим путям равна 1.

Заключение
На данный момент результатом 1 этапа НИР, проводимой в ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России, является проект первой редакции переработанной Методики опре-
деления расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

В разработанном проекте Методики учтены особенности оценки пожарного 
риска на объектах обращения с радиоактивными веществами, влияние предела 
огнестойкости конструкций, находящихся на пути эвакуации, а также противопо-
жарных преград на вероятность успешной эвакуации людей при пожаре. Преду-
смотрены новые подходы к определению критериев поражения человека ОФП, 
находящегося в помещении, на основе эффективных доз и концентраций.

По мнению исполнителей НИР, итоговые результаты работы позволят по-
высить достоверность оценки уровня пожарной безопасности людей на произ-
водственных объектах, снизить финансовые и временные затраты при проекти-
ровании объектов с обращением радиоактивных веществ.
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Аннотация. В статье проанализированы методы контроля качества ней-
трализации взрывчатых свойств пыли (качества осланцевания), основанные на 
трех физических принципах измерений: оптическом, радиоизотопном и химиче-
ском. Рассмотрены преимущества и недостатки используемых методов контро-
ля и промышленных приборов, реализованных на соответствующих физических 
принципах. Обоснован принципиально новый термогравиметрический способ 
оценки качества осланцевания горных выработок, описаны его основные пара-
метры.
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Abstract. There were analyzed the methods of quality control of neutralization 
of explosive properties of dust (quality of rock dusting) based on 3 physical principles 
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advantages and disadvantages of both control methods and industrial devices 
implemented on the corresponding physical principles. There is proposed fundamentally 
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Введение
Подавляющее большинство добываемого угля и его разведанных запасов 

(более 97 %) составляют угли, опасные по взрывам пыли, при этом взрыв уголь-
ной пыли в шахте является единственным видом (родом) аварии, носящей ха-
рактер общешахтной катастрофы. 

В обеспечении взрывобезопасности угледобывающих шахт важнейшую 
роль играет применение технологий механического осланцевания (сланцевая 
пылевзрывозащита). При выполнении требуемых работ угольную пыль в выра-
ботке по всему периметру смешивают с негорючей пылью на основе известня-
ка (доломита) с гидрофобными добавками по ГОСТ Р 51569-2000 (пыль инерт-
ная). Пыль инертная имеет дополнительное название в нормативах – сланцевая 
пыль, а процесс ее смешивания с угольной пылью для нейтрализации взрывча-
тых свойств называется осланцеванием или инертизацией. В настоящее время 
сланцевая пылевзрывозащита применяется практически на всех шахтах Рос-
сийской Федерации.

Одним из основных факторов, характеризующих склонность угольной пыли 
к взрыву, является выход летучих веществ, главные компоненты которых – смо-
листые вещества, водород, этан и непредельные углеводороды. К опасным по 
пыли относятся угли с выходом летучих 15 % и более.

По действующим в Российской Федерации Правилам безопасности (ПБ) 
[1–3] показателями взрывчатых свойств отложившейся угольной пыли являются 
нижний предел взрываемости σlo (г/м3) и норма осланцевания N (%). Под ниж-
ним пределом взрываемости отложившейся пыли подразумевается максималь-
но допустимое количество отложившейся угольной пыли, отнесенное к единице 
объема выработки, при котором невозможно распространение фронта пламе-
ни взрыва по сети горных выработок. Норма осланцевания горных выработок – 
наименьшее содержание негорючих веществ (в %), при котором смесь угольной 
и инертной пыли становится невзрывчатой, определяется как

N = 
���� 100−�

100
 + D,  

( )  (1)

где D – добавка инертной пыли, устанавливаемая периодическими лаборатор-
ными испытаниями или по номограмме [2].

Норма осланцевания – международный признанный показатель. Так, в пра-
вилах безопасности США [4] содержание негорючих веществ в отбираемых про-
бах пыли должно быть не менее 65 % на свежей струе и не менее 80 % на 
исходящей вентиляционной струе (включая влагу и золу). Каждые 0,1 % содер-
жания метана в рудничной атмосфере увеличивает норму осланцевания на 1 % 
на свежей струе и на 0,4 % на исходящей струе воздуха. Диапазон значений 
норм осланцевания в США:

N = 65÷70 % – на свежей струе в шахтах; 
N = 80 % – на исходящей струе негазовых шахт; (2)
N = 80÷84 % – на исходящей струе газовых шахт.
В математической форме требования ПБ США [4] возможно записать:
D = N – Adaf – W, (3)

где D – добавка инертной пыли, обеспечивающая взрывобезопасное состояние 
выработки, %; W – влажность угля. 

Действующими ПБ Российской Федерации [1] предусматривается ком-
плекс работ по приведению горных выработок во взрывобезопасное состояние. 
Контроль пылевзрывобезопасности осуществляется инженерно-техническими 
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работниками, работниками служб вентиляции и подразделениями аварийно-
спасательных формирований с помощью переносных приборов или методом 
лабораторного анализа. Такая организация работ требует соответственного 
количества приборов контроля. В настоящее время в лабораториях аварийно-
спасательных формирований МЧС России определение содержания твердых 
негорючих частиц осуществляется методом сжигания. Необходимо отметить, 
что работы ФГБУ ВНИИПО МЧС России в период 2013–2020 гг. позволили науч-
но обосновать и провести первоначальное патентование принципиально нового 
способа – термогравиметрического [18]. 

1. Реализованные способы контроля пылевзрывобезопасности
До 2022 года в мировом горном деле были рассмотрены и/или запатенто-

ваны способы контроля качества нейтрализации взрывчатых свойств пыли (или 
качества осланцевания), основанные на трех физических принципах измерений: 
радиоизотопном, оптическом и химическом. Практически все указанные способы 
были реализованы в виде стационарных измерительных комплексов или пере-
носных измерительных приборов, однако вследствие трудностей эксплуатации, 
погрешности и трудоемкости измерений они имеют различную степень внедре-
ния.

К одному из наиболее проблемных способов возможно отнести радиоизо-
топный, несмотря на его кажущиеся преимущества, склонность к инновациям и 
научную перспективность. Независимо от мощности применяемых источников 
излучения, приборы, имеющие радиоизотопные компоненты, имеют сложную 
процедуру допуска. Также крайне сложны таможенные процедуры, как при пере-
мещении (ввозе) таких приборов, так и при их утилизации. Сущность радиоизо-
топного способа определения содержания негорючих веществ в смеси угольной 
и инертной пыли заключается в том, что β-частицы, отраженные от породы, по-
крытой угольной пылью, или смеси угольной и инертной пыли, создают в иони-
зационной камере ток, пропорциональный толщине слоя пыли и соотношению 
между негорючими и горючими веществами в смеси. В описании патентов [5, 6] 
отмечено, что данный способ относится к области ядерно-физических методов 
исследования вещества и определения содержания негорючих веществ в смеси 
угольной и инертной пыли, предусматривает облучение исследуемого и двух 
калибровочных образцов β-излучением, регистрацию обратно-рассеянного 
β-излучения и расчет содержания негорючих веществ по полученным данным. 
Различие в запатентованных способах состоит в том, что в методе, предло-
женном в США [6], градуировочный график строится на основе двух проб пыли, 
содержащих известное количество негорючих веществ. По патенту СССР [5] 
в качестве одного из калибровочных образцов используют эквивалентную меру 
массовой доли негорючих веществ, изготовленную из однородного твердого ма-
териала, эффективный атомный номер которого равен эффективному атомному 
номеру смеси угольной и инертной пыли с содержанием негорючих веществ, 
соответствующим начальной части диапазона определения содержаний, а в ка-
честве второго калибровочного образца используют пробу инертной пыли, при-
меняемую для осланцевания данной горной выработки.

По патенту SU1711049A1 [5] при регистрации обратно-рассеянного бэта-
излучения зависимость числа регистрируемых импульсов (nсм) аппроксимирует-
ся линейным уравнением

nсм = nип + Ψ(Сип – Снв), (4)

где nсм, nип – соответственно число импульсов, зарегистрированных от исследуе-
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мой пробы и от импульсов чистой инертной пыли; Сип, Cнв – соответственно про-
центное содержание негорючих веществ в чистой инертной пыли (Сип = 100 %) 
и исследуемой смеси (Снв – определяемый параметр, %); Ψ – чувствительность 
устройства к изменению содержания негорючих веществ. 

Уравнение (4) преобразовано к виду, где от максимально возможного со-
держания негорючих частиц (100 %) вычитается разница в зарегистрированных 
импульсах между калибровочной и исследуемой пробами с учетом коэффици-
ента Ψ 

Cнв= 
100 % − ( ип− см)

Ψ . n n  (5)

Для реализации способа необходим калибровочный (эквивалентный) об-
разец с известным содержанием негорючих веществ Сэ.

В настоящее время переносные приборы контроля пылевзрывобезопасно-
сти на радиоизотопном принципе действия промышленно не выпускаются из-за 
указанных выше сложных процедур оборота и утилизации радиоактивных мате-
риалов. 

Оптический принцип определения содержания инертных добавок в шахт-
ной пыли основан на разнице цвета пылевой смеси и росте отражающей свето-
вой способности у различных образцов пыли [7, 8].

Промышленно выпускаемые приборы на оптическом принципе действия: 
CDEM-1000 (США), FotoPylox (Польша). Общий вид наиболее распространенно-
го оптического прибора приведен на рис. 1.

Рис. 1. Оптический анализатор качества осланцевания выработок CDEM-1000, 
Sensidyne, LP, США (фото производителя приборов)

Анализатор взрывчатости проб шахтной пыли CDEM-1000 (рис. 1) – это 
массово производимый и применяемый на шахтах США и других странах прибор 
в искробезопасном исполнении. Интерфейс прибора максимально упрощен для 
удобства персонала шахт. Прибор компактен (13,7 × 62 × 32 мм), вес прибора 
230 г.

Управление прибором осуществляется при помощи жидкокристаллическо-
го дисплея (В) и четырех кнопок: А – включение/выключение; С – курсор вверх ↑; 
D – курсор вниз ↓; Е – вход. 
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В нижней части прибора находится оптический датчик (G) и съемный колпа-
чок для испытуемой пробы пыли (F) [9].

Вместе с прибором поставляется необходимый для работы набор аксессу-
аров и специальных порошков (тестовая пыль «Питсбург» 100 % уголь; гранич-
ная смесь (80 % инертной и 20 % угольной пыли); чистая инертная пыль 100 %, 
удалитель влаги – «активированные молекулярные сита», специальные воронки 
с металлическим ситом и т. д. 

Результатом работы прибора является интегральное заключение «Смесь 
взрывоопасна» (на экран дисплея выводится слово «red» – красный или «Смесь 
невзрывоопасна» – «green» – зеленый.

По инструкции CDEM-1000 смесь для анализа должна содержать не ме-
нее 70 % инертной пыли и интегральный показатель должен быть однозначно 
привязан к требованиям национальных ПБ США [4, 11], которые устанавливают 
минимальный безопасный уровень каменной пыли на выемочном участке не 
менее чем 80 % при полном отсутствии метана. Диапазон содержания инерт-
ной пыли для выемочных участков при наличии метана в атмосфере состав-
ляет 80–84 %. Непосредственно содержание метана в рудничной атмосфере 
прибором не определяется, предполагается его предварительное измерение 
переносным газоанализатором и ручной ввод в CDEM-1000 (ввод упрощен и 
осуществляется методом стрелок вверх ↑ или вниз ↓ на дисплее – (рис. 1). Учет 
концентрации метана проводится программным обеспечением CDEM-1000 по 
зависимостям (2) и (3). 

Недостатком данного способа является сложность конструкции, необходи-
мость настройки прибора на каждый угольный пласт или его участок при измене-
нии показателей качества угля, отсутствие возможности определения влажно-
сти шахтной пыли (как одной из негорючих составляющих), влияния изменения 
дисперсного и вещественного состава шахтной пыли на погрешность показаний. 
Оптические блоки чувствительны к загрязнению, перед каждым измерением 
требуется осуществить специальную процедуру по их чистке.

Оптические приборы ориентированы на отличные от Российской Федера-
ции нормы и правила, что сделало невозможным их сертификацию и определе-
ние метрологических характеристик. На шахтах Российской Федерации приборы 
не применяются, несмотря на длительный период поставки на шахты рабочих 
версий приборов.

Третьим из запантентованных ранее способов, получивших максимальное 
внедрение на шахтах Российской Федерации в виде переносного прибора ПКП 
(ООО «Горный ЦОТ», Кемерово), является химический способ. Его сущность 
состоит в измерении объема углекислого газа (СО2) или скорости выделения 
СО2 в ходе химической реакции разложения известняка (СаСО3) при его взаи-
модействии с жидким химическим реагентом – кислотой (лимонной кислотой 
С6H8O7 или соляной кислотой HCl). При таком способе проба шахтной пыли по-
мещается в реакционную колбу или съемную пробирку. Измерительный блок 
прибора в этом случае по интенсивности выделения СО2 формирует выходной 
электрический сигнал, далее обрабатываемый в электронном вычислительном 
блоке. На основании этого определяется процентное содержание негорючей со-
ставляющей в смеси угольной и инертной пыли.

В Российской Федерации нашли практическое применение только приборы 
на химическом принципе действия типа ПКП (рис. 2).
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Рис. 2. Прибор контроля пылевзрывобезопасности ПКП 
(ООО «Горный ЦОТ», Кемерово)

Основные элементы прибора ПКП: 1 – вычислительный блок; 2 – аккумуля-
тор; 3 – датчик расхода газа; 4 – уплотнитель; 5 – съемная колба с химическим 
реагентом; 6 – цилиндрическая емкость с анализируемой пробой шахтной пыли; 
7 – панель управления. 

К достоинствам прибора относится компактность (170 × 120 × 50 мм), не-
большой вес – 0,6 кг, приемлемая относительная погрешность измерений 
(±10 %). Полученный результат – содержание инертной пыли в процентах (%) – 
выводится на табло.

Несмотря на наличие приборов пылевого контроля типа ПКП и их широкое 
внедрение в Российской Федерации данный способ и практика применения при-
боров позволила выделить ряд недостатков:

- время получения достоверного измерения составляет 20–30 мин с учетом 
«холостого измерения» и дублирования замеров; 

- использование в процессе измерений обновляемых для каждого изме-
рения хрупких емкостей (стеклянных колб) и химических реагентов (лимонная 
кислота, этиловый спирт), необходимость проведения утилизации отработанной 
кислоты;

- отсутствие возможности определения влаги исследуемой пробы пыли как 
одного из негорючих составляющих;

- в аварийных условиях работы ПАСС(Ф) измерения с применением сте-
клянных колб и кислот проводятся при полном отключении электроэнергии и 
шахтного освещения. Риск ошибочных действий в этом случае существенно воз-
растает.

Кроме того, все известные типы приборов на трех различных физических 
принципах измерений ориентированы на исследования отложившейся пыли 
в нормальных (до аварии) условиях и не предназначены для исследования пыли, 
подвергшейся высокотемпературному воздействию взрыва или пожара, что де-
лает их неприемлемыми для подразделений профессиональных спасательных 
формирований в ходе ликвидации указанных аварий (особенно при угрозе по-
вторных взрывов метана и угольной пыли).
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2. Инновационный термогравиметрический способ контроля качества 
инертизации выработок

С учетом рассмотренных выше способов для повышения оперативности 
и точности контроля был предложен термогравиметрический способ контроля 
взрывоопасности пыли. Данный способ обоснован работами ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России в период 2013–2020 гг. и отражен в ряде публикаций [10–17]. Не-
обходимо отметить, что термогравиметрические способы могут существенно 
различаться по режимам нагревания (изотермический, динамический с линей-
ным ростом температуры, программно-задаваемый с отбором проб газов и т. д.). 
В рамках настоящей статьи рассмотрен частный случай изотермического нагре-
ва образцов [16].

Сущность данного способа заключается в помещении пробы шахтной пыли 
в термовесы, поддерживающие температуру равную или несколько выше кри-
тической температуры разложения как угля, так и известняка. Сигнал от термо-
весов позволяет получать две характерные функции: функцию потери массы во 
времени (ТГ-кривая) и функцию скорости потери массы (ДТГ-кривая), используе-
мые для определения времени окончания термического разложения смеси, то 
есть момента, когда ТГ-кривая принимает практически горизонтальное положе-
ние и далее не изменяется, а значение ДТГ-функции равно нулю.

 

Рис. 3. Термогравиметрические кривые – ТГ(1, 2, 3) и ДТГ (1', 2', 3') 
На рис. 3 представлены две группы кривых для трех последовательно ис-

пытанных образцов*:
образец № 1 – 100 % известняк (кривые ТГ и ДТГ соответственно 1 и 1');
образец № 2 – 67 % известняка и 33 % угля (кривые 2 и 2');
образец № 3 –50 % известняка и 50 % угля (кривые 3 и 3').

* Примечание: диапазон содержания негорючих веществ в отложившейся шахтной пыли после 
осланцевания по нормативам рассчитывается и должен находиться в пределах от 60 до 90 %. 
Смеси, иллюстрирующие сущность метода, содержат расширенный диапазон с содержанием 
СаСО3 более 50 %.
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В верхней части рис. 3 ТГ-кривые с номерами 1, 2, 3 имеют характерные 
точки А, B, C. При переходе по стрелкам на ось абсцисс (времени процесса) по-
лучаются значения времени Тх, где нижний индекс соответствует содержанию 
сланцевой пыли в пробе (для рассматриваемого примера на рис. 3: Т100, Т67, Т50). 
Данные точки определяют время полного термического разложения образца, 
сопровождавшееся выходом газообразных веществ (по ГОСТ Р 55660-2013 – 
«выход летучих веществ») или величину Т100, Т67, Т50. Расположенные в нижней 
части рис. 3 ДТГ-кривые позволяют уточнить окончание процесса термического 
разложения, их значение в указанных точках равно нулю. 

Как видно из рис. 3, чем выше содержание СаСО3, тем дольше идет процесс 
термического разложения смеси «известняк – уголь», поэтому Т100 > Т67 > Т50, что 
позволяет на предварительном этапе применения метода экспериментально по-
лучить функциональную зависимость величины фактического содержания слан-
цевой пыли Х в виде функции от времени Т:

X = f(T). (6)
Функция (6) экспериментально получается с шагом 10 % по содержанию 

известняка и заносится в память прибора в форме таблицы или  виде аппрокси-
мированной функциональной зависимости (рис. 4).

Для образца шахтной пыли с неизвестным содержанием угольной и слан-
цевой пыли проводится измерение времени его термодеструкции Тизм на тер-
мовесах. Далее по определенному времени термодеструкции Тизм (для приве-
денного примера на рисунке 3Тизм = 160 с) по зависимости (6) рассчитывается 
Х-концентрация сланцевой пыли. В примере на рис. 4 Х = 61,5 %; процесс про-
демонстрирован в виде переходов по стрелкам.

 

Рис. 4. Определение процентного содержания сланцевой пыли Х 
(или качества осланцевания) на основе времени Т, 

определенного по ТГ и ДТГ кривым в ходе термодеструкции образца
Осуществимость предложенного способа продемонстрирована непосред-

ственными результатами, представленными на рис. 3 и 4, выполненными для 
смесей сланцевой пыли (промышленно выпускается по ГОСТ Р 51569-2000) и 
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угольной пыли энергетического угля марки «Д» шахт Кузбасса. Реализация спо-
соба будет востребована для всех угольных шахт, опасных по газу и взрывам 
угольной пыли.

Выводы
Предлагаемый термогравиметрический способ отработан эксперимен-

тально. Основным преимуществом предлагаемого способа является высокая 
точность оценки содержания инертной пыли в смеси с угольной пылью после 
осланцевания, возможность проведения ее в сжатые сроки (до 5–9 мин) и безо-
пасность для обслуживающего персонала за счет отсутствия опасных радиоизо-
топных либо химических материалов. Точность измерений не зависит от степе-
ни метаморфизма углей, влажности и зольности пробы. Термоаналитические 
зависимости, используемые в методе, позволяют проводить определения ряда 
дополнительных параметров (например, численное определение влажности об-
разца), что существенно уточняет процесс отнесения образца пыли к неопасным 
по взрывам.

Термогравиметрический способ отличается от известных ранее способов:
- отсутствием оптических датчиков с системой распознавания оттенков се-

рого цвета (или с системой генерации различных выходных сигналов при разных 
отражающих свойствах смесей угольной и сланцевой пыли);

- отсутствием взрывных камер с системами подачи аэрозоля, системой вос-
пламенения аэрозоля с заменяемыми одноразовыми химическими воспламени-
телями или с системой электрического воспламенения аэрозолей (способ непо-
средственного взрывного испытания [17]);

- отсутствием химических реагентов и емкостей (съемных пробирок) для 
проведения химических реакций, отсутствием датчика расхода газа, каналов 
для его прохождения системы выброса газа в атмосферу, а также отсутствием 
системы обеспечения герметичности для сменяемых пробирок;

- отсутствием расходных либо сменяемых материалов (съемные фильтры, 
химические реагенты и т. д.). 

Способ реализован в виде патента РФ № 2747022 [16]. 
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В линейке пожарно-спасательных средств особое место занимают устрой-
ства спасательные прыжковые по ГОСТ Р 53273 [1]. Таких устройств два: натяж-
ное спасательное полотно и устройство спасательное прыжковое пневматиче-
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ское (далее – пневматический мат). И если применение натяжного спасательного 
полотна крайне ограничено, то использование пневматических матов позицио-
нируется как последняя, но реальная возможность спасения в критической си-
туации. Опустим психологические проблемы данного способа спасения и рас-
смотрим технические аспекты применения матов. 

В настоящее время наиболее оптимальными конструкциями являются кар-
касные и бескаркасные маты. Внешне такие конструкции похожи друг на друга и 
представляют собой объемную оболочку иногда с ограничительными валиками 
по верхней поверхности, изготовленную из высокопрочных синтетических ма-
териалов. В рабочем состоянии внутри бескаркасных матов при помощи вен-
тиляторов постоянно поддерживается повышенное давление воздуха, избыток 
которого автоматически сбрасывается системой клапанов, в каркасных матах 
также в опорные трубы нагнетается вентиляторами воздух, но есть конструкции 
с герметически замкнутыми внутренними каркасами, наполняемые от баллона 
высокого давления дыхательного аппарата на сжатом воздухе один раз при раз-
ворачивании. Бескаркасные маты имеют закрытые клапаны для сброса воздуха 
и внутренний скелет из веревочных растяжек и эластичных стяжек (рис. 1). Кар-
касные маты имеют постоянно открытые отверстия для сброса воздуха и выде-
ленный конструктивно внутренний каркас для создания и поддержания формы 
(рис. 2).

Рис. 1. 
Внутреннее 
устройство 
бескаркасного 

мата; 
синий круг 
по центру – 

сбросной клапан

Рис. 2. 
Внутреннее 
устройство 

каркасного мата; 
открытое 
отверстие 
по центру – 

сбросной клапан
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Существуют и другие конструкции, но они не могут конкурировать по 
безопасным условиям торможения падающего с высоты тела с указанными 
выше моделями. В идеальном случае мат не допускает касания тела человека 
при падении с опорной поверхностью и обеспечивает разумное значение пере-
грузки при торможении. Так как организм человека по-разному переносит пере-
грузки, приложенные в разных направлениях, оптимальным является направ-
ление спина – грудь, то есть при горизонтальном падении на спину с немного 
согнутыми ногами [2]. При стандартных расчетах принимают именно это направ-
ление перегрузки, человека условно принимают за математическую точку или 
шар, а торможение рассматривают при значении постоянного ускорения. Тогда, 
зная физиологические значения переносимости, можно оценить перегрузку, воз-
никающую при торможении,

� =
�

ℎ
 ,  (1)

где n – перегрузка; H – высота падения; h – путь торможения,
за время торможения

� =
ℎ 2

��
 ,  (2)

где t – время воздействия перегрузки; H – высота падения; h – путь торможения; 
g – ускорение свободного падения.

При падении на мат перегрузки действуют менее 1 с (кратковременные). 
Тренированные летчики переносят перегрузку в 7–8 единиц, действующую в те-
чение 0,2 с, а проведенные эксперименты на взрослых шимпанзе показали, что 
они переносят перегрузку в 100 за то же время. Например, при падении с высоты 
15 м и тормозном пути 0,2 м допустимая перегрузка для человека будет превы-
шена почти в два раза. При тормозном пути 0,7 м перегрузка станет допустимой. 
При нормативно установленной высоте спасения для пневматических матов 20 
м [1], тормозной путь должен быть не менее 1,2 м. На практике этот параметр 
должен быть увеличен как минимум в два раза. Так, высота мата «Каскад-5» 
равна 2,5 м, а «ППСУ-20» 1,8 м. При дальнейшем увеличении высоты спасения 
увеличивается и высота мата. Собственная высота мата «Каскад-16» составля-
ет не менее 5 м, что позволяет спасать людей с высоты 80 м (рис. 3).

Рис. 3. 
Пневматический 
мат «Каскад-16»
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Высота мата пропорционально связана с его размерами на плоскости. 
«Каскад-5» имеет размеры квадрата, каждая сторона которого 5 м, «ППСУ-20» – 
неправильного восьмиугольника шириной 4,25 м, а «Каскад-16» – в форме ква-
драта 16 × 16 м. Размеры в плоскости не менее важны чем высота, попасть 
точно в центр мата в экстремальной обстановке могут не все. При этом маты 
обеспечивают бестравматичное приземление человека только в положении 
«спиной вниз» при попадании в центр устройства с высоты до 20 м (рис. 4), бес-
травматичное приземление человека в положении «ногами вниз» при попадании 
в центр устройства с высоты до 10 м и сохранение жизни в любом положении, 
за исключением падения в положении «головой вниз», при условии попадания 
не ближе 0,75–1,0 м от края с высоты до 20 м (рис. 5). 

С учетом того, что обычный человек прыгает на мат так же, как он бы пры-
гал в воду (рис. 6), его неизбежно отбрасывает на край устройства.

Рис. 4. 
Результат 
падения 

грузомакета 
массой 100 кг 
с высоты 20 м 
в центр мата

Рис. 5. 
Результат 
падения 

грузомакета 
массой 100 кг 
с высоты 20 м 
на расстоянии 

1 метра 
от края мата
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Поэтому при проведении спасания с помощью прыжковых средств всегда 
существует элемент риска и 
вероятность травмирования. 
Это связано с наличием у че-
ловека навыков преодоления 
психологического барьера 
(страха высоты), необходи-
мых знаний определенных 
приемов прыжков с высоты на 
точность попадания, умения 
группироваться в свободном 
полете (рис. 7) и при призем-
лении, также оказывают влия-
ние перегрузки, обусловлен-
ные быстрым торможением. 
Существует также несколько 
факторов, не поддающихся 
контролю со стороны пожар-
ных и спасателей, – это сила 
и направление прыжка, рас-
положение человека относи-
тельно мата перед прыжком, 
скорость ветра в зоне прове-
дения операции [3–7], а также 
рельеф местности: горизон-
тальный уклон, выступы (бор-
дюры, кочки), ямы и другие 
неровности. Именно поэтому 
уменьшать размеры мата не-
допустимо.

Рис. 6. 
Пример прыжка 
на мат обычного 

человека

Рис. 7. Образцовое 
выполнение прыжка на мат 

каскадером – пример 
из рекламного проспекта 
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Пневматические маты в состоянии спасти прыгающего человека с высоты 
до 100 м, однако на практике также принято ограничение в 20 м. Для этого суще-
ствует ряд объективных причин.

Габариты в развернутом состоянии 
Плотность современной городской застройки, особенностью которой явля-

ется использование соприкасающихся со зданием площадей под эксплуатаци-
онные и социальные нужды, зачастую не оставляет свободной зоны даже для 
установки спасательных устройств небольших размеров. Кроме того, требова-
ние п. 8.8 СП 4.13130.2013 [8] предписывает обеспечивать свободное расстоя-
ние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих 
конструкций зданий: для зданий высотой до 28 м включительно – 5–8 м и для 
зданий высотой более 28 м – 8–10 м. Пневматический мат с размерами по пло-
щади 5 × 5 м еще можно установить по месту применения, а найти свободную 
площадь для мата «Каскад-16» с размерами 16 м на 16 м будет практически не-
возможно, при этом необходимо избежать перекрывания им проезжей части.

Масса изделия 
Масса мата «Каскад-5» без вентилятора составляет 55 кг, «ППСУ-20» без 

баллона со сжатым воздухом и ножным подкачивающим насосом весит не бо-
лее 60 кг, масса «Каскад-16» – 300 кг. Маневренно и на руках перемещать обо-
рудование в режиме острого дефицита времени возможно до тех пор, пока его 
масса не превышает 100 кг, свыше этого значения необходимо применять сред-
ства механизации.

Количество сотрудников для разворачивания
Для обслуживания мата «Каскад-5» необходимо 2–3 оператора, для 

«ППСУ-20» – 4. Данных по «Каскад-16» нет, но для переноски мата из расчета 25 кг 
на человека потребуется 12 персон. На пожаре свободных сотрудников не бывает, 
даже в случае необходимости выделить 3–4 человека весьма проблематично. 

Доставка к месту применения 
Специальных машин для транспортировки матов не существует. Со-

гласно нормам табельной положенности пожарно-технического вооружения и 
аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных 
автомобилей [9], матами укомплектовываются автолестницы, автоподъемники, 
автолестницы с цистерной и автоподъемники с цистерной. Специальные по-
жарные машины до предела заполнены оборудованием и инструментом, а мат 
в упакованном состоянии требует значительного места – размеры укладочной 
сумки не менее 1,2 × 0,8 × 0,8 м. В зимних условиях из-за уменьшения эластич-
ности материалов внешние размеры упакованного в сумку мата увеличиваются. 
Поэтому упакованные пневматические маты вывозят на открытых платформах 
автолестниц и автоподъемников.

Время приведения в работоспособное состояние
Этот показатель складывается из времени снятия с машины, перемещения 

к месту применения, разворачивания и наполнения воздухом. При одинаковом 
времени наполнения для всех матов – не более 3 мин – общее время готовности 
составит от 5 до 8 мин в зависимости от условий применения. При необходимо-
сти перемещения мата в другое место для «ППСУ-20» понадобятся 2 человека, 
«Каскад-5» перенесут 3 человека, а «Каскад-16» – не менее 12 человек.
Частота возникновения пожаров в зависимости от этажности зданий 

Рассмотрим, какая пожарная статистика (табл. 1) по этажности зданий и 
количеству погибших людей [10]. 
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Таблица 1
Основные показатели обстановки с пожарами за 2017–2021 гг., 

произошедшими в зданиях различной этажности

Этажность 
здания

Количество пожаров, ед. / Погибло, чел.

2017 2018 2019 2020 2021

1 этаж 80 027 / 5812 80 661 / 5852 109 883 / 5966 109 040 / 5599 107 139 / 5627

2 этажа 10 786 / 647 10 936 / 706 13 819 / 744 13 810 / 791 14 085 / 836

3–5 этажей 10 871 / 760 10 691 / 786 14 672 / 980 14 113 / 976 14 586 / 1087

6–9 этажей 5087 / 266 4868 / 260 9766 / 329 8551 / 379 7914 / 372

10–16 этажей 2389 / 88 2398 / 92 4169 / 125 3850 / 138 3870 / 166

17–25 этажей 670 / 13 694 / 21 1388 / 32 1242 / 24 1314 / 44

Более 
25 этажей

24 / 0 43 / 0 60 / 4 84 / 1 67 / 0

Хорошо видно, что максимальное количество пожаров и погибших прихо-
дится на здания до 5 этажей, это 15 м по наибольшей высоте спасения. На зда-
ния 6–9 этажей приходится почти в два раза меньше пожаров и погибших, это 
высота до 30 м. Чем выше этажность, тем меньше число пожаров и погибших. 
Если теоретически принять, что пневматические маты сохранят жизнь падаю-
щего человека с высоты до 30 м (9 этажей), то существующие маты можно при-
менить в подавляющем большинстве случаев. 

Финансовая политика
Очевидно, что при увеличении размеров мата растет и его стоимость. Кос-

венное увеличение затрат произойдет также при увеличении количества обслу-
живающих операторов, расходов на энергоносители для наполнения мата, пе-
риодическом освидетельствовании и ремонте. Создать и оснастить пожарную 
охрану прыжковыми устройствами для спасения людей с высоты до 100 м воз-
можно прямо сейчас, но будет ли это обосновано практически? В табл. 2 [10] 
приведена выборочная статистка выездов пожарных автомобилей. 

Таблица 2
Распределение пожаров, произошедших в Российской Федерации 

в 2019–2021 гг., по видам пожарной техники, прибывшей к месту пожара

Вид пожарной техники
Количество пожаров, ед.

2019 2020 2021
Пожарная автоцистерна (АЦ) 453 483 417 764 370 352
Пожарная автоцистерна с лестницей (АЦЛ) 970 930 1012
Пожарная автоцистерна с коленчатым подъемником 
(АЦПК)

35 36 60

Пожарная автолестница (АЛ) 15 884 16 225 17 306
Пожарный коленчатый автоподъемник (АПК) 1528 1451 1712
Пожарная автолестница с цистерной (АЛЦ) 14 33 33
Пожарный коленчатый автоподъемник с цистерной 
(АПКЦ)

1 2 1

Спасательные устройства 12 12 22
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На подавляющее большинство мест пожара выезжают АЦ, меньше – на 
АЛ и АКП. Даже принимая во внимание, что количество выездов зависит от ко-
личества стоящих на вооружении автомобилей, число выездов АЦ за 2021 год 
в 16 834 раза больше чем применение спасательных устройств.

Суммируя рассмотренные выше характеристики матов и условия их ис-
пользования, можно уверенно определить оптимальные пределы применения 
устройств спасательных прыжковых пневматических на пожаре. По совокупно-
сти рассмотренных параметров существующие в настоящее время устройства 
с высотой применения 20 м однозначно следует считать наиболее подходящи-
ми для массового применения. Однако при необходимости нет препятствий для 
оснащения объекта устройством, рассчитанным на конкретную высоту спасе-
ния.
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Аннотация. В статье рассмотрена целесообразность расширения перечня 
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах 
с числом жителей до 5000 человек. В связи с тем, что степень обеспеченно-
сти сельских населенных пунктов в Российской Федерации централизованными 
системами водоснабжения и наружным противопожарным водопроводом доста-
точно низкая, предложены альтернативные меры для повышения уровня пожар-
ной безопасности – использование традиционных источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения вместо наружного противопожарного водопровода 
на основе действующего законодательства в области пожарной безопасности 
в Российской Федерации.

Ключевые слова: тушение пожара, источник наружного противопожарного 
водоснабжения, населенный пункт, пожарная безопасность, технический регла-
мент
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Abstract. The article considers the relevance of expanding the list of sources 
of external fi re protection water supply in settlements with up to 5,000 inhabitants. 
Due to the low level of provision of rural settlements in the Russian Federation with 
centralized water supply systems and external fi re protection water supply, there are 
proposed alternative measures to increase the level of fi re safety, taking into account 
the use of traditional sources of external fi re protection water supply, instead of outdoor 
fi re protection pipeline based on the current legislation in the fi eld of fi re safety in the 
Russian Federation. 
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Согласно статистике, в сельской местности Российской Федерации в 2022 
году зарегистрировано 160 145 пожаров. В результате этих пожаров погибло 
3774 человек, получили травмы 2875 человек. Прямой материальный ущерб от 
них составил 8055 млн рублей. Доля количества пожаров, числа погибших и чис-
ла травмированных при пожарах в сельской местности, прямого материального 
ущерба от них составила соответственно 45,5; 49,0; 35,3; 43,8 % от общих пока-
зателей в целом по Российской Федерации [1].

Одна из основных проблем обеспечения пожарной безопасности сельских 
населенных пунктов заключается в отсутствии или неисправном состоянии ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения.

Согласно ч. 3 ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ [2] (далее – Техни-
ческий регламент), устройство наружного противопожарного водопровода яв-
ляется основным вариантом противопожарного водоснабжения территорий на-
селенных пунктов. Технический регламент устанавливает перечень исключений 
необходимости устройства наружного противопожарного водопровода на объ-
ектах защиты.

Применение в качестве источников наружного противопожарного водоснаб-
жения водных объектов и (или) пожарных резервуаров допускается в отношении 
объектов, указанных в ч. 4 ст. 68 Технического регламента (в частности – для на-
селенных пунктов с числом жителей до 5000 человек). Для остальных объектов 
защиты в соответствии с ч. 3 ст. 68 Технического регламента [2] (за исключением 
указанных в ч. 5 ст. 68 и ч. 1 ст. 99 Технического регламента) необходимо пред-
усматривать противопожарный водопровод.

По официальным данным министерства сельского хозяйства* в Российской 
Федерации централизованными системами водоснабжения обеспечены 99,6 % 
городов, 88 % поселков городского типа и 22 % сельских населенных пунктов. 
Основная часть сельского жилищного фонда не оборудована инженерными ком-
муникациями, например, водопровод имеется в 39 % сельских жилых домов [3].

Некоторые из населенных пунктов не имеют постоянного проживающего на-
селения и используются в качестве дачного поселка в летний период. Несмотря 
на это, данные поселения также нуждаются в определенных объемах водных 
ресурсов для локализации и ликвидации пожаров.

Многолетняя практика обеспечения противопожарным водоснабжением 
небольших населенных пунктов (с числом жителей до 5000 человек) связана 
с устройством в них, в соответствии с ч. 4 ст. 68 Технического регламента, по-
жарных резервуаров и пожарных водоемов с площадками для подъезда к ним 
пожарной техники и устройствами для возможности отбора воды из них.

В связи с поступающими предложениями от заинтересованных лиц (граж-
дан, организаций и органов местного самоуправления) по расширению перечня 
источников наружного противопожарного водоснабжения за счет использования 

* О результатах проведенного мониторинга состояния социально-экономического развития сель-
ских территорий [Электронный ресурс]: доклад. URL: https://ncselo.ru/upload/monit/Доклад%20
о%20результатах%20мониторинга.pdf (дата обращения: 06.07.2023 г.).
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различных емкостей для хранения воды, плавательных бассейнов, железнодо-
рожных цистерн и т. д., рассмотрим целесообразность этих инициатив на реаль-
ном примере.

Для тушения пожара одноквартирного жилого дома в сельском населенном 
пункте (как правило, дома V и IV, реже – III и II степени огнестойкости) при сред-
нем расходе воды на пожаротушение 7–10 л/с в течение нормативного времени 
(3 часа) потребуется от 75 до 108 м3 воды. (Расчетные формулы приведены в ли-
тературе [4, 5].)

Вода в емкостях меньшего объема будет расходоваться гораздо быстрее, 
при их использовании потребуется частая переустановка пожарного автомобиля 
на водоисточник, что отрицательно повлияет на оперативность и своевремен-
ность выполнения основной задачи – спасение людей, локализация и ликвидация 
пожара в кратчайшие сроки [6]. Вода для тушения пожара в емкости с объемом 
от 5 до 15 м3 закончится при среднем расходе 7–10 л/с в течение 10–30 мин. 

Таким образом, дробление пожарного объема воды путем использования 
дополнительных емкостей для ее хранения, бассейнов и прочих приспособле-
ний не решит проблему обеспечения противопожарного водоснабжения насе-
ленных пунктов с числом жителей до 5000 человек и для пожарно-спасательных 
подразделений не имеет практического смысла. 

Для повышения уровня пожарной безопасности небольших населенных 
пунктов (с числом жителей до 5000 человек) необходимо не расширение переч-
ня возможных источников наружного противопожарного водоснабжения (в том 
числе за счет использования различных емкостей для хранения воды, плава-
тельных бассейнов, железнодорожных цистерн и т. д.), а практическое обеспе-
чение сохранения, пополнения и восстановления пожарного объема воды в них 
(в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 [7]) за счет:

- пополнения источников наружного противопожарного водоснабжения из 
традиционных источников водоснабжения сельских населенных пунктов – род-
ников и колодцев;

- использования подземных вод и артезианских скважин;
- сбора и использования естественных осадков (дождя и снега) с устрой-

ством небольших гидротехнических сооружений.
В районах с отрицательными зимними температурами (в соответствии 

с требованиями СП 8.13130.2020 [7]) хранение пожарного запаса воды возможно 
либо в подземных резервуарах (емкостях), либо в наземных резервуарах (емко-
стях) с обеспечением их подогрева.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 62 Технического регламента, запас воды 
водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные рас-
ходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительно-
сти тушения пожаров.

Таким образом, в соответствии с нормативными документами по пожарной 
безопасности [2, 7] и на основании вышеприведенного примера, расширение 
перечня источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных 
пунктах с числом жителей до 5000 человек нецелесообразно.
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В последнее время все больше объектов капитального строительства про-
ектируются по специальным техническим условиям, отражающим специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности. Специальные технические условия разрабатываются 
в соответствии с ч. 2 с. 78 Федерального закона № 123-ФЗ [1], после внесения 
последних изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ приобрели статус норма-
тивных документов в области пожарной безопасности.

Так, за последние 5 лет в Российской Федерации на нормативно-технических 
советах МЧС России было рассмотрено более 16 000 специальных технический 
условий (см. рисунок).

Количество рассмотренных специальных технических условий 
с 2017 по 2022 г. в Российской Федерации

В первую очередь такое количество разрабатываемых специальных тех-
нических условий обусловлено бурным развитием архитектурных и дизайнер-
ских современных тенденций при проектировании и строительстве зданий. В со-
временном мире все большую роль при проектировании играет уникальность 
объектов строительства, в связи с чем проектировщики и архитекторы все чаще 
прибегают к нестандартным решениям при проектировании зданий. При этом 
изменение нормативной базы не успевает за быстроменяющимися веяниями 
в современной архитектуре, что вынуждает проектные организации прибегать 
к разработке специальных технических условий.

Подобные особенности проектирования особенно часто используются при 
разработке проектной документации общественных зданий.

Это обусловлено формированием в общественных зданиях особой среды, 
внутреннего пространства, предназначенного для организации различных жиз-
ненных процессов, относящихся преимущественно к сфере обслуживания на-
селения: воспитания, образования, спорта, культуры и отдыха, медицинского, 
бытового и общественного обслуживания, а также размещением помещений 
различных функционально-типологических групп.
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Такое обилие функциональных групп помещений и протекающих жизненных 
процессов на объектах влечет за собой пребывание различных групп населения, 
а также зачастую и наличие сложных и нестандартных планировочных решений, 
которые необходимо учитывать при проектировании. Так, например:

при проектировании объектов здравоохранения необходимо учитывать:
наличие «чистых зон»;
наличие маломобильных групп населения и нетранспортабельных 
больных;
наличие складских и технических помещений, а также помещений с при-
менением медицинского оборудования, в том числе с использованием 
медицинских газов и горючих жидкостей и др.;

при проектировании зданий образовательных организаций необходимо 
учитывать:

пребывание на объектах детей различного возраста;
наличие на объектах помещений производственного назначения (лабо-
раторные и пр.) и др.;

при проектировании высотных и многофункциональных комплексов, в том 
числе торговых, необходимо учитывать:

массовое пребывание людей на данных объектах;
различный контингент людей, прибывающий в зданиях (различного воз-
раста, работники, посетители маломобильные и т. д.);
сложные планировочные решения;
наличие на объектах большого количества помещений различного 
функционального назначения и т. д.

Проведенный анализ опыта разработки специальных технических условий 
показал, что основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
при проектировании зданий общественного назначения направлены на решение 
следующих вопросов:

1. Особенности деятельности аварийно-спасательных подразделений по-
жарной охраны, связанные с большими площадями и высотностью зданий, со 
сложными конструктивными и объемно-планировочными решениями, а также 
обеспечением спасения маломобильных и нетранспортабельных групп населе-
ния (в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1).

2. Проектирование объемно-планировочных и конструктивных решений 
в части деления здания на пожарные отсеки с учетом требуемых площадей и 
высотности, а также отделение помещений различных классов функциональной 
пожарной опасности друг от друга и от путей эвакуации.

3. Применение объемно-планировочных решений с целью ограничения рас-
пространения пожара при устройстве атриумных пространств.

4. Обеспечение эвакуации людей из зданий с учетом массового пребывания 
на объекте различных групп населения (работники, посетители, маломобильные 
группы и т. д.), а также сложных объемно-планировочных решений.

5. Проектирование систем противопожарной защиты с учетом больших пло-
щадей, высотности, наличия атриумных пространств и пр.

Для решения указанных проблемных вопросов в специальных технических 
условиях предлагается набор мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности, таких как:

проектирование подъездов и проездов для пожарных автомобилей с опре-
делением мест для установки пожарной техники. Для данных целей также 
могут разрабатываться отчеты о предварительном планировании действий 
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пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению 
аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров или документы 
предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ;

деление объектов по горизонтали и вертикали на пожарные отсеки, секции, 
части противопожарными преградами, конструкциями с нормируемым пределом 
огнестойкости, либо зонами, свободными от пожарной нагрузки;

предъявление повышенных требований к огнестойкости несущих конструк-
ций зданий, противопожарных преград и ограждающих конструкций, предусмо-
тренных для деления здания на пожарные отсеки, секции, части, выделения эва-
куационных путей, шахт лифтов, коммуникационных шахт и пр.;

применение в зданиях незадымляемых лестничных клеток, в том числе 
с дополнительной защитой входов в них, путем устройства противопожарных 
дверей с повышенным относительно нормативных значений пределов огнестой-
кости, а также устройством на входе тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воз-
духа при пожаре;

применение на объектах системы автоматического пожаротушения с повы-
шенной интенсивностью орошения;

оснащение объектов системами оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре повышенного типа и пр.

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся мероприятия по обе-
спечению пожарной безопасности при проектировании многофункциональных и 
высотных общественных комплексов, в том числе с устройством многосветных 
(атриумных) пространств.

Несмотря на то, что в настоящее время действует СП 456.1311500.2020 
[3], проектировщики при проектировании зданий многофункциональных комплек-
сов довольно часто прибегают к разработке специальных технических условий. 
Это связано с желанием застройщиков реализовывать уникальные проектные 
решения с целью индивидуализации подобных объектов, которые характеризу-
ются в том числе: массовым пребыванием людей, наличием пожарных отсеков 
больших площадей и различных классов функциональной пожарной опасности, 
сложной геометрией зданий, сложными объемно-планировочными и конструк-
тивными решениями и пр.

Проведенный анализ специальных технических условий на проектирование 
противопожарной защиты многофункциональных комплексов показал, что к наи-
более распространенными мероприятиями, учитывающими вышеизложенные 
особенности проектирования данных зданий, относятся: обеспечение подъезда 
к зданиям со всех сторон, устройство в зданиях лифтов для перевозки пожарных 
подразделений, а также оборудование объектов выводом сигнала о срабатыва-
нии систем противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны.

При этом, как правило, обеспечение деятельности пожарных подразде-
лений по организации тушения пожара и проведению аварийно-спасательных 
работ в рамках реализации ст. 80 и 90 [1] подтверждается Отчетом о предва-
рительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по 
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ или документом 
предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ;

- обоснование требуемого расхода воды на наружное пожаротушение рас-
четными методами в связи с большими объемами зданий; 
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- деление зданий на пожарные отсеки, части или секции противопожарны-
ми преградами (стенами или перегородками) или зонами, свободными от горю-
чей нагрузки и обозначенными соответствующими информационными знаками, 
в том числе в сочетании с противодымными экранами, шторами или дренчер-
ными завесами. Размер экрана или шторы (высоты) определяется расчетом об-
разования дымового слоя;

- выделение помещений различных классов функциональной пожарной 
опасности, в том числе производственных и складских противопожарными пре-
градами (перегородками или стенами, перекрытиями);

- устройство незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (в том числе со 
входом через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре) или Н3. 
При устройстве данных лестничных клеток без естественного освещения пред-
усматривается оборудование их аварийным и эвакуационным освещением, за-
питанным по первой категории надежности электроснабжения;

- обоснование количества и параметров эвакуационных путей и выходов 
расчетами пожарного риска, выполняемыми по методике, утвержденной прика-
зом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 [2];

- оборудование зданий всем комплексом систем противопожарной защиты, 
включающим в себя:

автоматические установки пожаротушения, в том числе с увеличенной 
интенсивностью орошения при увеличении площади пожарных отсеков;
автоматическую адресную пожарную сигнализацию;
приточно-вытяжную противодымную вентиляцию;
аварийное и эвакуационное освещение;
систему оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожа-
ре не ниже 3-го типа;
внутренний противопожарный водопровод.

Подобная ситуация зачастую происходит при проектировании высотных 
комплексов, когда несмотря на действие СП 477.1325800.2020 [4] проектиров-
щики прибегают к разработке специальных технических условий. 

При разработке специальных технических условий на проектирование про-
тивопожарной защиты высотных зданий применяются в целом аналогичные под-
ходы (мероприятия), что и для многофункциональных комплексов (устройство 
проездов со всех сторон, деления зданий на отсеки, секции, части, оборудова-
ние комплексов систем противопожарной защиты и пр.).

Вместе с этим имеется ряд существенных отличий и особенностей, к кото-
рым можно отнести:

- устройство специальных площадок для установки пожарных лестниц и 
коленчатых подъемников и лифтов для перевозки пожарных подразделений, 
размещение которых определяется при разработке отчетов о предварительном 
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению по-
жара и проведению аварийно-спасательных работ или документов предвари-
тельного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ, в которых также определяется оснащение и расположение 
объектовых пунктов пожаротушения;

- размещение на кровлях площадок для транспортной кабины вертолета 
или, при их отсутствии, проектирование не менее двух лифтов для перевозки 
пожарных подразделений;

- увеличение пределов огнестойкости строительных конструкций зданий;
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- деление зданий на пожарные отсеки по вертикали противопожарными пе-
рекрытиями или техническими этажами высотой не более 50 м. В ряде случаев 
предусматривается увеличение данной высоты пожарных отсеков при их допол-
нительном делении на части противопожарными перекрытиями или технически-
ми этажами;

- устройство с каждого этажа зданий не менее двух эвакуационных выходов 
на незадымляемые лестничные клетки типа Н2, при этом не менее 50 % из них 
должны иметь вход через тамбур-шлюз первого типа с подпором воздуха при 
пожаре;

- выделение эвакуационных коридоров преградами с нормируемым преде-
лом огнестойкости;

- организацию поэтапной эвакуации людей при пожаре;
- электроснабжение систем противопожарной защиты по первой «особой» 

категории электроснабжения согласно ПУЭ [5].
Также особо стоит остановиться на проектировании атриумных (многосвет-

ных) пространств, размещение которых довольно популярно при проектировании 
общественных зданий. Несмотря на популярность подобного архитектурного ре-
шения в нормативных документах по пожарной безопасности до конца не отра-
жены требования к атриумным пространствам в части объемно-планировочных 
решений, обеспечению эвакуации через данные пространства и пр.

К основным мероприятиям, предусматриваемым при разработке специаль-
ных технических условий на проектирование противопожарной защиты зданий 
с атриумными пространствами, относятся:

- устройство ограждающих конструкций помещений, выходящих в многосвет-
ные пространства, с нормируемым пределом огнестойкости или устройство дан-
ных конструкций из закаленного стекла (или стекла типа «Триплекс») толщиной 
не менее 6 мм с дополнительной защитой спринклерными оросителями системы 
автоматического пожаротушения, расположенными со стороны защищаемых по-
мещений на расстоянии не более 0,5 м от перегородок с шагом 1,5–2,0 м;

- выделение атриума по периметру перегородками с нормируемым пре-
делом огнестойкости, дренчерными завесами или устройство противодымных 
экранов, штор, высотой, определяемой расчетом дымового слоя;

- оборудование в обязательном порядке здания (пожарного отсека), в кото-
ром расположено атриумное пространство, автоматическими установками пожа-
ротушения и системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

При проектировании автоматического пожаротушения особые требования 
предъявляются при высоте атриума более 30 м (применяются роботизированные 
установки водяного пожаротушения, либо установки пожаротушения с применени-
ем быстродействующих оросителей с повышенной интенсивностью орошения):

- проектирование для эвакуации людей из зданий с атриумными простран-
ствами незадымляемых лестничных клеток;

- размещение в галереях многосветного пространства (атриума) участков 
островной торговли вне путей эвакуации; ограничение площади каждого кио-
ска (участка островной торговли); нормирование расстояний от киосков (участ-
ков островной торговли) до ближайших помещений (смежных киосков) и границ 
атриумного пространства; размещение островной торговли в центральной части 
галерей с обеспечением возможности эвакуации не менее чем с двух сторон кио-
ска (участка островной торговли); запрет на продажу пушнины (шубы, меховая 
одежда), ядовитых и взрывчатых веществ, пиротехники, легковоспламеняющихся 
(ЛВЖ), горючих (ГЖ) жидкостей, изделий из резины (резиновых шин, камер и т. п.); 
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обозначение габаритов участков островной торговли фотолюминесцентными 
или световыми полосами;

- применение негорючих материалов в фонарях атриумов, а также устрой-
ство мероприятий по защите от осыпания осколков и пр.

Проведенный анализ специальных технических условий показал, что в це-
лом при проектировании многофункциональных и высотных зданий и комплексов, 
а также зданий с атриумными пространствами применяются типовые и апроби-
рованные решения, отдельные положения которых возможно и целесообразно 
включить в современные нормативные документы в области пожарной безопас-
ности.

Однако желание проектировщиков и архитекторов индивидуализировать 
свои проекты, а также постоянно меняющиеся тенденции современной архитек-
туры делают разработку специальных технических условий незаменимым меха-
низмом по обеспечению пожарной безопасности при проектировании наиболее 
современных и передовых зданий и сооружений.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КРУПНЫХ ПОЖАРОВ 
В ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Россия.

Аннотация. Проведена сравнительная оценка уровней пожарной опасно-
сти объектов защиты разной категории при крупных пожарах в городах и сель-
ской местности Российской Федерации в 2010–2021 годах. Проанализированы 
показатели «наибольшее количество крупных пожаров в жилом секторе» и «наи-
большее количество крупных пожаров на предприятиях промышленности»; «наи-
большая гибель людей при пожарах в жилом секторе» и аналогичный показатель 
для городов; а также количество погибших на объектах социально-культурной 
сферы в сельской местности и в городах. В соответствии с оценкой по показа-
телю «соотношение доли спасенных при крупных пожарах людей от суммарного 
количества погибших и спасенных людей» приведены уровни пожарной опасно-
сти в жилом секторе, на предприятиях промышленности и объектах социально-
культурной сферы в сельской местности, аналогичный показатель для городов. 
Осуществлено сравнение по показателю «доля травмированных при пожарах 
людей от общего количества погибших и травмированных людей» в жилом сек-
торе и аналогичного показателя для городов.

Ключевые слова: крупный пожар, опасность, спасение, гибель, травматизм
Для цитирования: Удавцова Е.Ю., Бобринев Е.В., Кондашов А.А., Рюми-

на С.И. Изучение последствий крупных пожаров в городах и сельской местности 
Российской Федерации в 2010–2021 гг. // Актуальные вопросы пожарной безопас-
ности. 2023. № 3 (17). С. 44–49. https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2023.29.83.006.

INVESTIGATION OF THE CONSEQUENCES OF LARGE FIRES IN CITIES AND 
RURAL AREAS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2010–2021

Elena Yu. Udavtsova, Evgeniy V. Bobrinev, Andrey A. Kondashov, Svetlana I. 
Ryumina
All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural 
Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia.

Abstract. There was carried out the comparative assessment of fi re hazard levels 
of objects of protection of different categories in case of large fi res in cities and rural areas 
of the Russian Federation in 2010-2021. There are analyzed the following indicators «the 
largest number of large fi res in the residential sector» and «the largest number of large 
fi res at industrial enterprises»; «the greatest loss of life in residential fi res» and a similar 
indicator for cities. There are also analyzed the number of fatalities at social and cultural 
facilities in rural areas and in cities. In accordance with the assessment of the indicator 
«the ratio of the proportion of people rescued in large fi res from the total number of 
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deaths and rescued people» there are listed the levels of fi re danger in the residential 
sector, as well as at industrial enterprises and objects of social and cultural sphere in 
rural areas. The similar indicator is given for cities. There is carried out the comparison of 
the indicator «the proportion of people injured in fi res from the total number of dead and 
injured people» in the residential sector and the similar indicator for cities.

Keywords: large fi re, danger, rescue, death, injury
For citation: Udavtsova E.Yu., Bobrinev E.V., Kondashov A.A., Ryumina S.I. 

Investigation of the consequences of large fi res in cities and rural areas of the Russian 
Federation in 2010–2021. Aktual'nye Voprosy Pozharnoi Bezopasnosti – Current 
Fire Safety Issues, 2023, no. 3, pp. 44-49. (In Russ.). https://doi.org/10.37657/vniipo.
avpb.2023.29.83.006.

Установлено, что каждый пожарный риск можно рассматривать как функцию 
многих факторов, зависящих от деятельности людей, органов государственной 
власти, пожарно-спасательных подразделений. Это дает возможность управ-
лять пожарными рисками, изучать их динамику и осуществлять прогнозирова-
ние. Также обосновано, что уровень пожарной опасности больше для сельских 
поселений, чем для городских [1–4].

В настоящей работе проведена сравнительная оценка уровней пожарной 
опасности объектов защиты разной категории в крупных пожарах в городах и 
сельской местности Российской Федерации в 2010–2021 гг. на основе статисти-
ческой информации о крупных пожарах. Порядок отнесения пожаров к крупным 
описан в статье [5].

Изучено распределение 30 170 крупных пожаров в городах и 7306 в сель-
ской местности Российской Федерации в 2010–2021 гг. по различным группам 
объектов защиты.

Эти распределения представлены на рис. 1 и 2.

Наибольшее количество крупных пожаров зафиксировано в жилом секторе 
(62 % в городах и 79 % в сельской местности). 25 % крупных пожаров в городах и 
14 % в сельской местности приходятся на предприятия промышленности.

Рис. 1. Распределение крупных 
пожаров в городах 

Российской Федерации в 2010–2021 гг. 
по различным группам 
объектов защиты

Рис. 2. Распределение крупных 
пожаров в сельской местности 

Российской Федерации в 2010–2021 гг. 
по различным группам 
объектов защиты
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На рис. 3 приведены соотношения средней гибели людей в расчете на 
100 пожаров в крупных пожарах в городах и сельской местности Российской Фе-
дерации в 2010–2021 гг. по различным видам объектов защиты.

Рис. 3. Соотношения средней гибели людей в расчете на 100 пожаров 
в крупных пожарах в городах и сельской местности Российской Федерации 

в 2010–2021 гг. по различным видам объектов защиты

Наибольшая гибель людей при пожарах зафиксирована в жилом секторе – 
44 человека в расчете на 100 пожаров (аналогичный показатель для городов со-
ставил 27 человек в расчете на 100 пожаров). На объектах социально-культурной 
сферы в сельской местности погибло в крупных пожарах 25 человек в расчете на 
100 пожаров (в городах – 5,2 человека в расчете на 100 пожаров). Однако подоб-
ные сравнения не совсем правомерны, так как риск гибели на пожарах зависит 
от количества людей, находившихся на объекте во время пожара.

Кроме рисков гибели существуют и другие параметры оценки уровней по-
жарной опасности объектов защиты, такие как «соотношения доли спасенных 
при пожарах людей от суммарного количества погибших и спасенных людей [6], 
а также «соотношения доли травмированных при пожарах людей от общего ко-
личества погибших и травмированных людей при пожарах» [7].

На рис. 4 приведены соотношения доли спасенных при крупных пожарах 
людей от суммарного количества погибших и спасенных людей в крупных по-
жарах в городах и сельской местности в 2010–2021 гг. по различным видам объ-
ектов защиты. Данный показатель оценивает вероятность спастись для людей, 
оказавшихся в зоне воздействия опасных факторов пожара.
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Рис. 4. Соотношения доли спасенных при крупных пожарах людей 
от суммарного количества погибших и спасенных людей в городах и 

сельской местности в 2010–2021 гг. по различным видам объектов защиты

Самый низкий уровень пожарной опасности, оцененный по этому показате-
лю, зафиксирован в жилом секторе – 59 % людей, оказавшихся в зоне воздей-
ствия опасных факторов пожара, удается спастись из горящего здания (анало-
гичный показатель для городов составил 93 %). В случае возникновения крупного 
пожара на предприятиях промышленности и объектах социально-культурной 
сферы в сельской местности спасаются 85–90 % людей, оказавшихся в зоне 
воздействия опасных факторов пожара (аналогичный показатель для городов 
выше – 93–98 %).

На рис. 5 приведены соотношения доли травмированных при пожарах 
людей от общего количества погибших и травмированных людей при пожарах 
в 2010–2021 гг. в крупных пожарах в городах и сельской местности по различным 
видам объектов защиты.

Данный показатель оценивает вероятность выживания людей, оказавших-
ся в зоне воздействия опасных факторов пожара, приводящих к травме или гибе-
ли человека, и характеризует величину факторов пожарной опасности. Большие 
значения этого показателя могут свидетельствовать о низком уровне пожарной 
опасности – нанесенный вред здоровью не приводит к гибели пострадавших [7].

Наименьшее значение анализируемого показателя получено в жилом сек-
торе – 27 % (аналогичный показатель для городов составил 51 %), на объектах 
социально-культурной сферы этот показатель на 9 % выше (36 %), в городах 
данный показатель принимает наибольшее значение – 75 %. В сельской мест-
ности наибольшее значения анализируемый показатель принимает на предпри-
ятиях промышленности – 58 % (в городах – 65 %).
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Рис. 5. Соотношения доли травмированных при пожарах людей от общего 
количества погибших и травмированных людей при пожарах в городах 

и сельской местности в 2010–2021 гг. по различным видам объектов защиты
Причиной большинства крупных пожаров с гибелью людей и большим мате-

риальным ущербом является позднее обнаружение очага возникновения пожа-
ра, когда дежурный караул пожарной охраны уже не в состоянии пресечь даль-
нейшее развитие пожара. Для ликвидации пожаров на ранних стадиях требуется 
внедрение новых инженерно-технических технологий сверхраннего обнаруже-
ния пожароопасных ситуаций, развития научно обоснованных передовых техно-
логий систем пожарной сигнализации и автоматики, в том числе беспроводных, 
а также организационно-правовые решения, в частности, разработка норматив-
ных документов по оснащению жилых домов современным противопожарным 
оборудованием, качественно защищающим жизнь людей, их имущество от по-
жаров и выравнивание нормативных требований по пожарной безопасности для 
городов и сельской местности Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ 
ПО ГРАНИЦАМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Павел Павлович Кононко, Ольга Дмитриевна Ратникова, Наталья 
Васильевна Перегудова, Максим Александрович Шарапов 
Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, 
Россия.

Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены нормативные право-
вые акты, регламентирующие порядок создания и содержания противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов в целях обеспечения нераспростра-
нения лесных (природных) пожаров на территории населенных пунктов. Выяв-
лены проблемы, связанные с установлением ответственного за выполнение вы-
шеназванных мероприятий в случаях, когда границы населенных пунктов могут 
относиться к разным типам территорий с разными зонами их использования. Те-
зисно изложены предложения по решению выявленных проблем.

Ключевые слова: пожарная безопасность, органы местного самоуправле-
ния, противопожарные разрывы, лесные (природные) пожары, защита населен-
ных пунктов

Для цитирования: Кононко П.П., Ратникова О.Д., Перегудова Н.В., 
Шарапов М.А. Проблемные вопросы, возникающие у органов местного само-
управления при обустройстве противопожарных разрывов по границам насе-
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PROBLEMATIC ISSUES ARISING FROM LOCAL AUTHORITIES DURING THE 
ARRANGEMENT OF FIRE BREAKS ALONG THE BORDERS OF SETTLEMENTS
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Abstract. In this article the authors consider the normative legal acts regulating 
the order of creation and maintenance of fi re breaks along the borders of settlements in 
order to ensure non-proliferation of forest (natural) fi res on the territory of settlements. 
There are revealed the problems associated with assignment of person responsible 
for the implementation of the above measures in cases where the boundaries of 
settlements may belong to different types of territories with different usage areas. 
Proposals for solving the identifi ed problems are briefl y outlined.
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Вопрос о создании и содержании противопожарных разрывов по границам 
населенных пунктов в целях обеспечения нераспространения лесных (природ-
ных) пожаров на территории населенных пунктов является наиболее дискус-
сионным, поскольку земельные участки, относящиеся к противопожарным раз-
рывам по границам населенных пунктов, могут быть в ведении органов местного 
самоуправления (быть расположенными в границах населенного пункта), могут 
относиться к межселенным территориям, могут находиться в границах лесни-
честв. Кроме того, леса и участки, заросшие камышовыми и (или) тростниковыми 
зарослями, древесно-кустарниковой растительностью, могут располагаться на 
землях различных категорий и относиться к различным видам собственности.

В этой связи ответственность за создание и содержание противопожарных 
разрывов возлагается на различные субъекты правоотношений, что приводит 
к размыванию ответственности и затрудняет выполнение требований противо-
пожарного режима в Российской Федерации по обеспечению пожарной безопас-
ности населенных пунктов.

Так, например, возникает сложность с определением ответственного за 
реализацию противопожарных мероприятий в случае, когда населенный пункт 
окружен особо охраняемой территорией. В соответствии со ст. 65 Водного ко-
декса Российской Федерации [1] в границах водоохранных зон устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности, в том числе распашка земель.

Согласно п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 
№ 1509 [2] в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также в нересто-
охранных полосах лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назна-
чения, запрещаются сплошные рубки лесных насаждений, за исключением ряда 
случаев, предусмотренных ст. 111 Лесного кодекса Российской Федерации [3].

Аналогичный запрет установлен и п. 17 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации № 1614 [4]: меры предупреждения лесных пожаров, связан-
ные со сплошными рубками, запрещаются в лесах, расположенных в водоохран-
ных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

Одновременно с этим ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ [5] определено, 
что противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение по-
жара от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, 
расположенных вне территорий лесничеств и лесопарков, на территории лесни-
честв (лесопарков), а также от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков).

Кроме того, согласно п. 70 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации [6] (далее – ППР РФ), в целях исключения возможного перехода 
природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожа-
роопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории 
особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов соз-
даются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной 
не менее 10 м или иные противопожарные барьеры.

П. 70 ППР РФ [6] устанавливает требования к созданию вокруг территории 
населенных пунктов минерализованных полос не менее 10 м или иных противо-
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пожарных барьеров в целях исключения возможного перехода природных пожа-
ров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, 
а также при установлении на соответствующей территории особого противопо-
жарного режима.

Таким образом, возникает юридическая коллизия, когда нормативные пра-
вовые акты по пожарной безопасности требуют выполнения определенных про-
тивопожарных мер, а нормативные правовые акты, связанные с экологическим 
правом, наоборот, запрещают эти меры выполнять.

С одной стороны, при такой коллизии вступает в силу ст. 3 Федерального 
закона № 247-ФЗ [7], устанавливающая, что в случае действия противоречащих 
друг другу обязательных требований в отношении одного и того же предмета ре-
гулирования, подлежат применению те, которые установлены правовыми актами 
большей юридической силы. Однако в рассматриваемом нами случае и требо-
вание о выполнении противопожарных мероприятий, и запрет об их выполнении 
установлены Федеральными законами, имеющими равную юридическую силу. 

Для выхода из этой ситуации в той же статье законодателем предусмотре-
но, что при невозможности выполнить требования нормативных актов равно-
значной юридической силы необходимо соблюдать требования одного из них. 
В таком случае лицо считается добросовестно соблюдающим обязательные 
требования.

Вместе с тем такой подход кажется недостаточным для регулирования в сфе-
ре данных правоотношений. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Фе-
дерации [8] человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а лесные 
пожары предоставляют собой явную угрозу в первую очередь жизни и здоровью 
граждан. Одновременно с этим ст. 42 Конституции Российской Федерации [8] уста-
новила, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Вырубка лесов в осо-
бо охраняемых зонах может нарушить экологический баланс, что, в свою очередь, 
нарушит право человека на благоприятную окружающую среду. Отсюда следует, 
что и то, и другое является охраняемыми законом ценностями.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, авторами предлагается ряд 
основных тезисов на примере создания противопожарных разрывов как одного 
(и, возможно, наиболее спорного в плане разграничения ответственности) из ме-
роприятий по пожарной безопасности.

Противопожарные разрывы в соответствии с Перечнем объектов лесной ин-
фраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации № 1283-р 
[9], относятся к объектам лесной инфраструктуры.

Прокладка противопожарных разрывов в соответствии со ст. 53.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации [3] относится к мерам противопожарного обу-
стройства лесов.

П. 2 ч. 6 ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации [10] 
предусматривает, что Проект планировки территории должен содержать описа-
ние положений, касающихся обеспечения пожарной безопасности, это является 
зоной ответственности органов местного самоуправления.

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации (далее – Министерство) [11] к полномочиям Мини-
стерства относятся:
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в соответствии с п. 5.2.129(1) – утверждение порядка проектирования, 
создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры (к ко-
торой в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1283-р [9] и относятся противопожарные разрывы);

в соответствии с п. 5.2.139 – составление акта, устанавливающего нормати-
вы противопожарного обустройства лесов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание противопожарно-
го разрыва, в том числе с целью нераспространения лесного пожара на террито-
рию населенного пункта, относится к компетенции Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, если условно рассматриваемый лес 
находится в ведении Российской Федерации.

Вместе с тем граница ответственности Министерства проходит по границе 
леса, и само по себе обеспечение пожарной безопасности населенного пункта 
не входит в компетенцию Министерства. 

Одновременно с этим следует также учитывать и вышеназванное положе-
ние ППР РФ [6]: создание минерализованных или иных противопожарных барье-
ров (к которым относятся и противопожарные разрывы) осуществляется в це-
лях исключения возможного перехода природных пожаров – неконтролируемого 
процесса горения, стихийно возникающего и распространяющегося в природной 
среде, охватывающего различные компоненты природного ландшафта (ст. 1 Фе-
дерального закона № 69-ФЗ [12]).

Таким образом, невозможно возложить на Министерство природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации абсолютную обязанность по созданию 
противопожарных разрывов, направленных на исключение возможного перехо-
да природных (и, как следствие, не только лесных) пожаров на территории на-
селенных пунктов.

Стоит также учитывать и то, что условный населенный пункт может быть 
окружен особо охраняемой территорией, защищенной от сплошной вырубки фе-
деральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

На сегодняшний день нет однозначного ответа как поступать в такой ситуа-
ции, однако тщательный анализ нормативных правовых актов позволяет пред-
ложить следующее.

В гл. XIX Земельного кодекса Российской Федерации [13] указано, что на 
различных землях Российской Федерации могут быть установлены зоны с осо-
быми условиями использования территорий. Так, в соответствии со ст. 104 [13] 
одной из целей такого зонирования является защита жизни и здоровья граждан.

В свою очередь, в ст. 105 [13] «Виды зон с особыми условиями исполь-
зования территорий» можно внести изменения в части дополнения видов зон 
с особыми условиями использования территорий категорий «зона минимальных 
расстояний от границы населенного пункта до границы лесного участка». Далее 
необходимо разработать нормативный правовой акт Правительства Российской 
Федерации, утверждающий положение в отношении зон минимальных расстоя-
ний от границы населенного пункта до границы лесного участка, в соответствии 
с требованиями ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации [13].

Затем в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации [10], обеспечить включение зон минимальных расстояний от грани-
цы населенного пункта до границы лесного участка в состав земель населенных 
пунктов, с отнесением их к территориальным зонам специального назначения.

И последнее – внести изменения в Федеральный закон № 69-ФЗ [12] в ча-
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сти возложения на органы местного самоуправления обязанности по созданию 
и содержанию противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, кро-
ме случаев, когда населенный пункт окружен особо охраняемой природной зо-
ной, поскольку, полагаем, что реализация мер пожарной безопасности на таких 
территориях относится к исключительной компетенции Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, как органа исполнительной 
власти, осуществляющего выработку и реализацию государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды, 
включая, в том числе, вопросы, касающиеся федерального государственного 
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий.
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УДК 614.8.01(98)

УЧАСТИЕ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 
В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
УЧЕНИИ СИЛ И СРЕДСТВ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА – 2023»
Межведомственное опытно-исследовательское учение сил и средств еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в Арктической зоне Российской Федерации «Безопасная Арктика – 2023» 
проведено в соответствии с Решением Президента Российской Федерации от 
25 февраля 2022 г. № Пр-375 и его Поручением от 10 июля 2023 г. № Пр-1244.

Одна из отрабатываемых вводных учения прошла на полигоне филиала 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России в городе Оренбурге, темой являлась «Ликвидация 
чрезвычайной ситуации, вызванной технологической аварией с последующим 
горением на заводе по производству сжиженного природного газа в результате 
нарушения технологического процесса». Основные цели:

поиск новых средств и способов, а также апробация тактических приемов 
на их основе, направленных на регазификацию пожаро-взрывоопасного облака, 
образующегося в результате испарения СПГ;

поиск эффективных средств защиты личного состава пожарных подразде-
лений от повышенных тепловых потоков, характерных для горения СПГ (порядка 
200 кВт/м2).

Для достижения поставленных целей были решены четыре научно-
практические задачи:

1. Пролив СПГ. Оценка и демонстрация характера распространения паро-
вой фазы СПГ в атмосфере. Прогнозирование потенциальной зоны взрывопожа-
роопасных концентраций газового облака. 

2. Изучение возможности применения пожарно-технического вооружения 
(переносные веерные распылители и лафетные стволы) для регазификации га-
зового облака, образующегося при испарении СПГ. 

3. Оценка эффективности применения водопленочных экранов для сниже-
ния теплового излучения при горении проливов СПГ (метана) и факельного го-
рения СУГ. 

4. Демонстрация влияния криогенных свойств СПГ на средства индивиду-
альной защиты и пожарно-техническое вооружение. 

Совместно со специалистами института в учениях приняли участие сотруд-
ники реагирующих подразделений ГУ МЧС России по Оренбургской области, 
специалисты ПАО «Новатэк», а также компания ООО «СпецПожТех», специали-
зирующаяся на производстве водопленочных экранов для защиты личного соста-
ва боевых подразделений от повышенных тепловых потоков. К всестороннему 
анализу результатов решения задач был привлечен широкий круг специалистов 
научного и экспертного сообщества: 5 научных и образовательных организаций 

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ
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(Институт управления рисками и комплексной безопасности ФГБОУ ВО Орен-
бургский ГАУ, ФГАО ВО «Сибирский федеральный университет», Филиал РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, АО «Государственный 
научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и тер-
моядерных исследований», АО «Гипрониигаз»), 15 промышленных предприятий 
(ОАО «Ямал СПГ», ПАО «Новатэк», ООО «Криогаз-Высоцк», ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть», ООО «Арктик СПГ 3», АО «СибурТюменьГаз», ООО «Газ-
пром СПГ технологии», ООО «Арктик СПГ 2», ООО «Арктик СПГ 1», ООО «Си-
лур», ООО «Обский ГХК», ПАО «Лукойл», ООО «Объединенный Промышленный 
Комплекс», Группа компаний «Унихимтек», АО «Гипрогазцентр»), 5 компаний, 
специализирующихся на выпуске продукции пожарно-спасательного назначения 
(ООО «СпецПожТех», ООО «Пожнефтехим», АО «Энергоконтракт», ООО «Огонь 
и вода-НН», компания AntiFire) (рис. 1).

В соответствии со сценарием отрабатываемого вводного учения произо-
шло нарушение технологического процесса с разгерметизацией технологическо-
го оборудования и пролива жидкой фазы СПГ на площадке завода по произ-
водству СПГ. В результате интенсивного испарения СПГ образуется и быстро 
увеличивается в размерах взрывопожароопасное облако, которое распростра-
няется по ветру. С наветренной стороны располагаются технологические аппа-
раты. Возникает угроза пожара-вспышки топливно-воздушной смеси с большой 
зоной поражения.

Рис. 1. Исследовательская группа при выполнении практических мероприятий 
Задача № 1. Основываясь на расчетном моделировании, проведенном на 

основании Приказа МЧС России № 404 от 10.07.2009 г. «Об утверждении ме-
тодики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах» (с изменениями от 14.12.2010 г.), есть основание полагать, что при 
небольших по площади проливах СПГ образовывается большая зона взрывопо-
жароопасных концентраций газового облака в атмосфере различной конфигура-
ции в зависимости от направления, скорости ветра и температуры окружающего 
воздуха. Гипотеза подтверждена. 

Задача № 2. Проведенный анализ мировой практики показал, что одним 
из способов регазификации газового облака, образуемого при испарении СПГ 
является применение переносных лафетных стволов и веерных распылителей 
(рис. 2, 3). В теории эффективность распыленных струй воды достигается за 
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счет подвода дополнительной энергии, используемой для понижения плотности 
метана в воздухе в зоне пролива, а также за счет турбулентного обмена и кон-
вективной диффузии. Гипотеза подтверждена. 

Рис. 2. Регазификация газового облака 
при помощи водяных струй лафетных стволов

Рис. 3. Регазификация газового облака при помощи веерных завес

Задача № 3. По характеристикам теплозащитные водопленочные экраны, 
предназначенные для защиты личного состава и оборудования от повышенных 
тепловых излучений, выдерживают тепловые потоки свыше 220 кВт/м2 и снижа-
ют эти потоки более чем в 50 раз (рис. 4). Для подтверждения представленных 
характеристик требуется дополнительная апробация теплозащитного экрана 
при горении СПГ. Гипотеза подтверждена. 
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Рис. 4. Оценка эффективности применения водопленочных экранов 
(на фото представлен теплозащитный экран Согда 1В (им. Е.Н. Чернышева) 

производства ООО «СпецПожТех»
Задача № 4. В настоящее время мировая практика использования СПГ по-

казала, что природный газ перевозится и хранится в криогенном состоянии. При 
транспортировании СПГ и на стационарных хранилищах возможны аварийные 
ситуации, во время которых произойдет нарушение герметизации емкости с кри-
огенной жидкостью. Аварийно-спасательные службы экипированы средствами 
индивидуальной защиты (далее СИЗ) согласно ГОСТ Р 53264-2019 «Техника по-
жарная. Одежда пожарная специальная защитная. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний», которые рассчитаны для работы при температуре до 
-40 °С. Возникает предположение, что при воздействии криогенных жидкостей на 
СИЗ они не смогут выполнять свои защитные функции (рис. 5). Основываясь на 
теории теплопроводности, были получены расчеты защитных свойств этих ма-
териалов, которые показали, что коэффициент теплопроводности и термическое 
сопротивление обеспечивают кратковременную защиту. Другие свойства, такие 
как устойчивость к многократному изгибу и устойчивость материалов к истира-
нию, возможно не обеспечатся. Известно, что при соприкосновении криогенной 
жидкости с материалом он переходит в твердое (некристаллическое) стеклоо-
бразное состояние. Для оценки безопасности средств индивидуальной зашиты 
необходимо провести исследования в криогенной среде для получения критиче-
ских значений внутренней поверхности СИЗ и оценки свойств материалов. Гипо-
теза подтверждена. 

Также сверх запланированного были проведены предварительные испы-
тания технологии получения сорбента на основе терморасширяемого графита 
производства ООО «Силур» (рис. 6). Данная технология имеет потенциал при-
менения при ликвидации розливов нефтепродуктов, особенно в тех регионах, 
где существуют сложности с транспортной логистикой и доставкой необходимо-
го количества сорбентов.
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Рис. 5. Проведение оценки влияния воздействия газового облака криогенной 
жидкости на боевую одежду пожарного

Рис. 6. Проведение испытаний по методу ликвидации розлива 
нефтепродуктов с водной поверхности с помощью автономно полученного 

сорбента из терморасширенного графита
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В рамках опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика – 2023» 
сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации и решения 
поставленных задач получены новые результаты и методы, которые позволят 
углубить и оптимизировать основу дальнейших исследований, а именно:

1. Эмпирические зависимости размеров зон загазованности от площади 
пролива СПГ и параметров окружающей среды (температура воздуха, направ-
ление и скорость ветра).

2. Отработан тактический метод регазификации газового облака при авари-
ях с проливом СПГ при помощи пожарно-технического вооружения. 

3. Доказана эффективность водопленочных экранов для защиты личного 
состава от повышенных тепловых излучений, характерных для горения СПГ.

4. Получены сведения об особенностях влияния криогенных свойств СПГ 
на средства индивидуальной защиты и пожарно-техническое вооружение.

Также в ходе учений «Безопасная Арктика – 2023» была проверена эффек-
тивность работы мобильных ВПЭ Согда 1В (им. Е.Н. Чернышева) производства 
ООО «СпецПожТех». Для этого рядом с модельным очагом на расстоянии 1 ме-
тра был установлен ВПЭ, за экраном помещен манекен, оборудованный тепло-
выми датчиками. Тепловые датчики были установлены и перед ВПЭ. В резуль-
тате мобильный ВПЭ Согда 1В выполнил свои защитные функции, т. е. тепловой 
поток снижен до безопасного уровня для пожарного в боевой одежде.

Полученный опыт проведения научно-практических мероприятий, объеди-
няющих практику на полигоне, позволяющем продемонстрировать и убедиться 
в эффективности тех или иных технологий в условиях, максимально приближен-
ных к условиям пожара или аварии, можно считать положительным.

В рамках опытно-исследовательских задач поставленные цели были до-
стигнуты, получены необходимые данные, которые лягут в основу дальнейших 
исследований, выполняемых институтом в рамках научной деятельности.

Материал (поступил в редакцию 14.07.2023 г.) 
подготовили: 
А.Б. КУРИЦЫН, нач. отд.;
А.В. ЗУБАНЬ, нач. отд.;
М.В. ОРЛОВА, ст. науч. сотр.;
О.А. КОРЧИНСКАЯ, науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

УДК 614.842/849

ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О ТРЕБОВАНИЯХ 
К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ» 
(ТР ЕАЭС 043/2017) (I КВАРТАЛ 2023 Г.)

01.07.2022 вступило в действие Решение Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 29.11.2021 № 163 «О внесении изменений в Решение Колле-
гии Евразийской экономической комиссии № 200». Указанным правовым актом 
обновлен перечень документов по стандартизации, применяемых при подтверж-
дении соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожароту-
шения (далее – продукция) требованиям ТР ЕАЭС 043/2017. В связи с этим у 
заявителей на сертификацию продукции, органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий возникают сложности при подтверждении соответствия 
продукции, ранее сертифицированной в установленном порядке на соответствие 
требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, но в отношении которой в перечни стандартов 
включены новые документы по стандартизации.

В статье авторами будут рассмотрены вопросы, относящиеся к подтвержде-
нию соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и наиболее часто 
поступающие в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России в связи с указанными выше 
изменениями. Для удобства нижеприведенный обзор обращений, поступивших 
в ФГБУ ВНИИПО МЧС России в I квартале 2023 года, построен по принципу «во-
прос – ответ». 

Вопрос. Ранее нашей организацией был получен сертификат со-
ответствия аппаратов дыхательных со сжатым воздухом требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017. Подтверждение соответствия было проведено путем 
применения требований ГОСТ Р 53255-2009 «Техника пожарная. Аппараты 
дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний». В настоящее время в перечни 
стандартов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии № 200, введен в действие аналогичный ГОСТ Р 53255-2009. Необхо-
димо ли нашей организации проходить повторную процедуру сертификации 
аппаратов дыхательных со сжатым воздухом?

Ответ. Положениями ГОСТ Р 53255-2019 введены новые требования 
к аппаратам дыхательным со сжатым воздухом и методы их испытаний. Догово-
ром о ЕАЭС от 29.05.2014 установлено требование, в соответствии с которым 
продукция, в отношении которой техническим регламентом ЕАЭС установлены 
обязательные требования, может выпускаться в обращение после прохождения 
всех установленных процедур подтверждения соответствия. 
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В п. 91 ТР ЕАЭС 043/2017 определено, что подтверждение соответствия 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям 
технического регламента осуществляется путем применения на добровольной 
основе требований документов по стандартизации, содержащихся в перечнях 
стандартов к ТР ЕАЭС 043/2017.

Таким образом, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, с мо-
мента вступления в действие Решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 29.11.2021 № 163 перед выпуском в обращение аппараты дыха-
тельные со сжатым воздухом должны пройти подтверждение соответствия тре-
бованиям ТР ЕАЭС 043/2017 путем применения требований ГОСТ Р 53255-2019. 
В ином случае на рынок ЕАЭС будет поступать продукция, не соответствующая 
требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Аналогичные подходы обязательны и для других средств обеспечения по-
жарной безопасности и пожаротушения, в отношении которых в перечни стан-
дартов включены новые документы по стандартизации:

• ГОСТ Р 53256-2019 «Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжа-
тым кислородом с замкнутым циклом дыхания. Общие технические требования. 
Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53259-2019 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие со 
сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эва-
куации из задымленных помещений. Общие технические требования. Методы 
испытаний»;

• ГОСТ Р 53260-2019 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие 
с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов 
горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие 
технические требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53257-2019 «Техника пожарная. Лицевые части средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы ис-
пытаний»;

• ГОСТ Р 53258-2019 «Техника пожарная. Баллоны малолитражные для ап-
паратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53262-2019 «Техника пожарная. Установки для проверки дыха-
тельных аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53263-2019 «Техника пожарная. Установки компрессорные для 
наполнения сжатым воздухом и кислородом баллонов дыхательных аппаратов 
для пожарных. Общие технические условия. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. 
Общие технические требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53269-2019 «Техника пожарная. Каски пожарные. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53265-2019 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защи-
ты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53275-2019 «Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Об-
щие технические требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53266-2019 «Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. 
Общие технические требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 53267-2019 «Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний»;
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• ГОСТ Р 50982-2019 «Техника пожарная. Инструмент для проведения спе-
циальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний»;

• ГОСТ Р 58540-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные по-
лужесткие. Общие технические требования. Методы испытаний».

Вопрос. Некоторые требования и методы исследований, испытаний 
и измерений продукции, в отношении которой Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии от 29.11.2021 № 163 введены новые стан-
дарты, не изменились. Необходимо ли проводить повторные испытания по 
таким требованиям и методам исследований, испытаний и измерений при 
прохождении новой сертификации?

Ответ. В п. 3.7 ГОСТ Р 58972-2020 «Общие правила отбора образцов 
для испытаний продукции при подтверждении соответствия» (обязателен к при-
менению аккредитованными органами по сертификации на территории Россий-
ской Федерации) определено, что выборка по составу образцов (проб) продукции 
должна отражать всю совокупность однородной продукции, являющуюся объек-
том подтверждения соответствия, с учетом различия свойств отдельных типов 
(марок, моделей) такой совокупности. В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» одним из прин-
ципов подтверждения соответствия является уменьшение сроков осуществле-
ния обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
при подтверждении соответствия средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения, ранее сертифицированных в установленном порядке на со-
ответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, необходимо руководствоваться 
вышеуказанными принципами сертификации и технического регулирования. То 
есть при проведении сертификации продукции на соответствие требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 путем применения требований новых документов по стандар-
тизации, введенных в действие Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 29.11.2021 № 163, достаточным условием является проведение 
испытаний продукции по тем пунктам стандартов, требования и (или) методы 
исследований, испытаний и измерений которых были изменены (или введены 
впервые).

Вопрос. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 29.11.2021 № 163 введен ряд новых документов по стандартизации, 
применяемых при подтверждении соответствия продукции требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017. Необходимо ли органам по сертификации и испытатель-
ным лабораториям (центрам) проходить процедуру расширения областей 
аккредитации для проведения работ по подтверждению соответствия но-
вым стандартам?

Ответ. В настоящее время формирование областей аккредитации орга-
нов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), аккредитованных 
в национальной системе аккредитации и выполняющих работы по подтвержде-
нию соответствия продукции обязательным требованиям, в том числе установ-
ленным ТР ЕАЭС 043/2017, осуществляется в электронном виде посредством 
применения конфигуратора областей аккредитации, размещенного на сайте Фе-
деральной службы по аккредитации. С момента вступления в действие Решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.11.2021 № 163 в конфигу-
ратор областей аккредитации внесены новые документы по стандартизации и 
исключены отмененные. 
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Следует учитывать, что области аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) содержат номер документа по стандар-
тизации и год его утверждения. Также следует понимать, что в документах по 
стандартизации, включенных в перечни стандартов Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии от 29.11.2021 № 163, имеются новые требо-
вания и методы исследований, испытаний и измерений средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения. Возможность выполнения органами 
по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) работ по оцен-
ке новых требований и методов исследований, испытаний и измерений должна 
быть подтверждена третьей независимой стороной.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
для органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выпол-
няющих работы по подтверждению соответствия продукции требованиям доку-
ментов по стандартизации, включенных в перечни стандартов Решением Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 29.11.2021 № 163, необходимо 
проведение процедуры расширения областей аккредитации. 

Вопрос. Ранее, в 2020–2022 годах, отбор образцов (проб) продукции, 
анализ состояния производства и проведение периодического инспекционно-
го контроля сертифицированной продукции осуществлялись посредством 
удаленных методов контроля с применением видеоконференцсвязи. Возмож-
но ли проведение удаленной оценки в 2023 году?

Ответ. В 2020–2022 годах возможность проведения отбора образцов 
(проб) продукции, анализа состояния производства и периодического инспекци-
онного контроля сертифицированной продукции была определена Временны-
ми мерами, применяемыми при сертификации серийно выпускаемой продукции 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44. 
С 10.01.2023 действие вышеуказанных Временных мер отменено. 

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
в настоящее время проведение указанных процедур сертификации посредством 
удаленных методов оценки с применением видеоконференцсвязи является не-
правомерным.

Вопрос. Наша организация является уполномоченным лицом, пред-
ставляющим интересы ряда зарубежных изготовителей, находящихся в Ев-
ропейском союзе, и ранее получила несколько сертификатов соответствия 
продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017. В настоящее время органом по 
сертификации планируется проведение периодического инспекционного кон-
троля сертифицированной продукции. Вместе с тем отсутствует возмож-
ность обеспечения допуска эксперта-аудитора на предприятия – изготови-
тели продукции для целей проведения анализа состояния производства. Как 
проводить инспекционный контроль?

Ответ. В соответствии с п. 131 Типовых схем оценки соответствия, утверж-
денных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 
№ 44, периодический инспекционный контроль сертифицированной продукции 
представляет собой систематическую оценку ее соответствия в течение всего 
срока действия сертификата соответствия продукции с целью установления, что 
продукция продолжает соответствовать требованиям, установленным техниче-
ским регламентом и подтвержденным при сертификации. В п. 132 указанного 
нормативного правового акта определено, что периодический инспекционный 
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контроль может осуществляться одним или несколькими из следующих спосо-
бов:

• идентификации, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) 
сертифицированной продукции;

• анализа состояния производства.
В соответствии с п. 41 Типовых схем оценки соответствия отбор образцов 

(проб) продукции возможно проводить на складе готовой продукции уполномо-
ченного изготовителем лица.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
в случае невозможности обеспечения доступа эксперта-аудитора на предпри-
ятие – изготовитель сертифицированной продукции с целью проведения ана-
лиза состояния производства, инспекционный контроль необходимо проводить 
в форме исследований, испытаний и измерений образцов (проб) продукции, ото-
бранных на складе готовой продукции уполномоченного изготовителем лица. 
При этом объем сертификационных испытаний при инспекционном контроле 
определяется органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия

Вопрос. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности 
в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» предусмотрена возможность 
проведения декларирования соответствия продукции, которая подлежит 
обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации. 
Возможно ли применять указанный подход при проведении подтверждения 
соответствия технических средств пожарной автоматики требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017?

Ответ. Действительно, в п. 6 приложения № 18 к постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 предусмотрена воз-
можность замены процедуры сертификации на декларирование соответствия 
продукции на срок до 01.09.2023. Вместе с тем в п. 7 указанного приложения 
установлено, что перечень продукции с указанием кодов единой Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в отношении которой не 
применяются положения п. 6, утверждается Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции от 02.11.2022 № 4616 утвержден перечень продукции, в отношении которой 
не действуют положения п. 6 приложения № 18 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353. Указанный перечень содержит все 
виды продукции, к которой ТР ЕАЭС 043/2017, а также Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» установлены обязательные требования пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
положения п. 6 приложения № 18 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 № 353 не применимы к средствам обеспечения пожар-
ной безопасности и пожаротушения, а подтверждение соответствия технических 
средств пожарной автоматики должно осуществляться в соответствии с требо-
ваниями ТР ЕАЭС 043/2017 в форме обязательной сертификации.

Материал (поступил в редакцию 11.05.2023 г.)
подготовили:
Т.В. МОРОЗОВА, нач. сектора; Е.Н. МИЗИНА, ст. науч. сотр.;
Т.Н. ЕГОРОВА, науч. сотр.; И.Х. ХАЛИМОВ, науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА 
ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Технические регламенты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при-

нимаются для обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, 
окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения 
энергетической эффективности и ресурсосбережения. Для выполнения требо-
ваний технических регламентов ЕАЭС утверждаются соответствующие перечни 
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае 
их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технических регламентов ЕАЭС (далее – перечни стандартов).

В п. 4 прил. № 9 (Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС) 
к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 г. установлено, что документы по стандартиза-
ции, включаемые в перечни стандартов, должны содержать в том числе правила 
отбора образцов (проб) продукции для ее испытаний при проведении оценки со-
ответствия. 

Вместе с тем не все стандарты, применяемые для целей оценки соот-
ветствия продукции требованиям технического регламента ЕАЭС «О требо-
ваниях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» 
(ТР ЕАЭС 043/2017), перечень которых утвержден решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии от 19.11.2019 г. № 200, содержат правила от-
бора образцов (проб) продукции (далее – правила отбора). Отсутствие правил 
отбора зачастую приводит к конфликтам между изготовителями (поставщиками) 
продукции и органами по сертификации, так как большая часть отбираемой для 
испытаний продукции подлежит разрушающим методам контроля. В создавшей-
ся ситуации ответственность за правильность принятия решения по количеству 
отбираемых образцов (проб) продукции лежит на эксперте-аудиторе органа по 
сертификации, который ввиду отсутствия нормативно установленных правил от-
бора руководствуется исключительно своими опытом, знаниями и навыками.

Учитывая изложенное, с целью разрешения имеющихся проблемных во-
просов МЧС России принято решение о разработке ГОСТ Р «Оценка соответ-
ствия. Правила отбора образцов для испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения при подтверждении соответствия». Документ по 
стандартизации разрабатывается специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
ориентировочное время утверждения – второе полугодие 2025 года. 

Вышеуказанным документом по стандартизации планируется установить 
в том числе правила отбора, транспортировки и хранения образцов (проб) пе-
нообразователей для тушения пожаров (далее – пенообразователи). Следует 
отметить, что ранее экспертами-аудиторами при отборе проб пенообразовате-
лей применялись положения и требования ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепро-
дукты. Методы отбора проб», устанавливающего методы отбора проб нефти и 
нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, 
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железнодорожных и автомобильных цистерн, трубопроводов, бочек, бидонов и 
других средств хранения и транспортирования.

При этом выполнение требований ГОСТ 2517-2012 не решало основную за-
дачу – определить количество и объем проб пенообразователя, необходимых и 
достаточных для проведения сертификационных испытаний и распространения 
их результатов на заявляемую партию пенообразователя или его серийное про-
изводство.

При сертификации пенообразователей расходы заявителя складывают-
ся из финансовых затрат непосредственно на сертификацию (включая рас-
ходы, связанные с выездом экспертов-аудиторов органа по сертификации на 
предприятие-изготовитель для анализа стабильности производства и отбора 
проб для испытаний), стоимости проб пенообразователя, их доставки к месту 
проведения испытаний и расходного материала (н-гептана по ГОСТ 25828-83 
«Гептан нормальный эталонный. Технические условия», ацетона по ГОСТ 2603-79 
«Реактивы. Ацетон. Технические условия»). С учетом того, что изготовитель, как 
правило, выпускает несколько видов пенообразователей, отличающихся по типу 
(области применения), концентрации применения, типу используемой воды, тем-
пературе замерзания и т. п., расходы заявителя на сертификацию возрастают 
кратно количеству видов пенообразователей.

Разрабатываемый документ по стандартизации призван снизить финансо-
вую нагрузку на изготовителей, в том числе изготовителей пенообразователей, 
а также сократить время на проведение сертификации, что в сложившейся не-
простой экономической ситуации представляется достаточно своевременным 
решением.

Авторы статьи предлагают ознакомиться с правилами отбора проб пено-
образователей и принципом распространения результатов сертификационных 
испытаний на заявляемую на сертификацию продукцию, включенными в проект 
разрабатываемого стандарта.

Для отбора проб пенообразователя предлагается отбирать точечные про-
бы, из которых формировать объединенную точечную пробу. Из объединенной 
точечной пробы отбирать представительную пробу для целей сертификационных 
испытаний. При этом точечные пробы необходимо отбирать из представленной 
на сертификацию партии пенообразователя в равных количествах, достаточных 
для отбора представительной пробы, в следующем порядке:

от партии в тарах количеством от 1 до 3 штук точечную пробу отбирают из 
каждого места по тарам;

от партии в тарах количеством от 4 до 10 штук точечную пробу отбирают 
произвольно из 4 мест по тарам;

от партии в тарах количеством от 11 до 20 штук точечную пробу отбирают 
произвольно из 5 мест по тарам;

от партии в тарах количеством от 21 штуки и более точечную пробу отбира-
ют произвольно не менее чем из 6 мест по тарам.

Перед отбором точечной пробы из тары пенообразователь тщательно пе-
ремешивают, допускается содержимое бочки перемешивать перекатыванием, а 
содержимое канистры или банки тщательным встряхиванием.

Отобранные точечные пробы объединяют и тщательно перемешивают, 
формируя объединенную точечную пробу. Представительная проба отбирается 
в количестве, приведенном в таблице.
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Количество пенообразователя, 
отбираемого для сертификационных испытаний

Тип пенообра-
зователя Кратность пены Тип воды

Концен-
трация 
примене-
ния, %

Количество 
пено образователя 
для испытаний, кг, 

не менее

С тушени-
ем мо-

дельного 
очага

Без 
тушения 
модель-
ного 
очага

S Низкая, средняя, высокая Питьевая 1 10 6
3 22 12
6 42 22

Морская 1 10 6
3 22 12
6 42 22

AFFF, FFFP, 
FP

Низкая Питьевая 1 10 4
3 15 6
6 30 12

Морская 1 10 4
3 15 6
6 30 12

AFFF, FFFP, 
FP

Низкая, средняя Питьевая 1 12 5
3 30 10
6 55 18

Морская 1 12 5
3 30 10
6 55 18

AFFF, FFFP, 
FP

Низкая, средняя, высокая Питьевая 1 16 6
3 40 12
6 80 24

Морская 1 16 6
3 40 12
6 80 24

A F F F / A R , 
F F F P / A R , 
AFFF/AR-LV, 
S/AR, FP/AR

Низкая Питьевая 1 13 4
3 24 6
6 48 12

Морская 1 13 4
3 24 6
6 48 12

A F F F / A R , 
F F F P / A R , 
AFFF/AR-LV, 
S/AR, FP/AR

Низкая, средняя Питьевая 1 15 5
3 39 10
6 73 18

Морская 1 15 5
3 39 10
6 73 18
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Тип пенообра-
зователя Кратность пены Тип воды

Концен-
трация 
примене-
ния, %

Количество 
пено образователя 
для испытаний, кг, 

не менее

С тушени-
ем мо-

дельного 
очага

Без 
тушения 
модель-
ного 
очага

A F F F / A R , 
F F F P / A R , 
AFFF/AR-LV, 
S/AR, FP/AR

Низкая, средняя, высокая Питьевая 1 18 6
3 49 12
6 98 24

Морская 1 18 6
3 49 12
6 98 24

Отобранная представительная проба упаковывается и маркируется в соот-
ветствии с технической документацией изготовителя. К представительной пробе 
прилагается сертификат качества (паспорт) на партию, из которой она отобрана, 
с указанием характеристик. Тара с представительной пробой маркируется орга-
низацией, осуществляющей отбор. Представительная проба транспортируется 
и хранится при условиях, установленных технической документацией изготови-
теля.

При подтверждении соответствия пенообразователя одного типа с концен-
трациями применения:

1 %, 3 %, 6 % – для испытаний допускается отбирать пробы пенообразова-
теля с концентрациями применения 1 % и 6 %;

3 %, 6 % – для испытаний отбираются пробы пенообразователя каждой 
концентрации применения.

Испытания проб пенообразователей с концентрациями применения 1 %, 
3 % следует проводить в полном объеме. Для пенообразователей с концентра-
цией применения 6 % допускается исключать проверку огнетушащей способно-
сти при условии положительных результатов лабораторных испытаний. Резуль-
таты испытаний распространяют на пенообразователи одного типа, заявленные 
на подтверждение соответствия.

При подтверждении соответствия пенообразователя одного типа с концен-
трациями применения:

1 %, 6 % для испытаний отбираются пробы пенообразователя каждой кон-
центрации применения;

1 %, 3 % для испытаний отбираются пробы пенообразователя каждой кон-
центрации применения.

Испытания проб пенообразователей с концентрацией применения 1 % сле-
дует проводить в полном объеме. Для пенообразователей с концентрациями 
применения 3 %, 6 % допускается исключать проверку огнетушащей способно-
сти при условии положительных результатов лабораторных испытаний. Резуль-
таты испытаний распространяют на пенообразователи одного типа, заявленные 
на подтверждение соответствия.

В случае если эксплуатационной документацией на пенообразователь 
предусмотрена возможность его применения:

Продолжение таблицы



ISSN 2686-8075    
2023 № 3 (17)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

71

Информация

с использованием питьевой или дистиллированной воды, испытания прово-
дят с использованием питьевой воды;

с использованием жесткой или морской воды, испытания проводят с ис-
пользованием морской воды.

После испытаний оставшаяся часть представительной пробы списывается 
и утилизируется в соответствии с требованиями технической документации из-
готовителя на пенообразователь.

При отборе пенообразователей на испытания рекомендуется дополнитель-
но отбирать контрольные пробы. В случае если на сертификацию заявлен пено-
образователь с различными концентрациями применения, в качестве контроль-
ной отбирается проба с наименьшей концентрацией применения.

Проба смачивателя или пенообразователя типа WA, используемого для ту-
шения пожаров в качестве смачивателя, отбирается для проведения испытаний 
в количестве 3 кг независимо от концентрации применения по правилам, приве-
денным выше для пенообразователей.

Дополнительными идентификационными признаками пенообразователя 
являются:

химический состав (поверхностно-активная основа);
концентрация применения; 
классы пожаров;
тип воды для приготовления растворов; 
температура применения, транспортирования и хранения.
По мнению авторов статьи, указанные выше идентификационные признаки 

пенообразователя должны указываться в сертификате соответствия требовани-
ям ТР ЕАЭС 043/2017.

Таким образом, на примере предлагаемых специалистами института пра-
вил отбора проб для сертификации пенообразователей можно сделать вывод о 
том, что принятие и введение в действие ГОСТ Р «Оценка соответствия. Прави-
ла отбора образцов для испытаний средств обеспечения пожарной безопасно-
сти и пожаротушения при подтверждении соответствия» позволит:

установить единые правила, методы и подходы к процедуре отбора образ-
цов (проб) средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для 
испытаний;

обеспечить разработку обоснованных, сбалансированных и взвешенных 
подходов к вопросам отбора образцов (проб) для испытаний при подтверждении 
соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, что в итоге приведет 
к сокращению количества отбираемых и испытываемых образцов (проб) продук-
ции, снижению стоимости сертификации и сокращению сроков ее проведения.

Материал (поступил в редакцию 05.06.2023 г.)
подготовили:
В.А. ТУМАКОВ, зам. нач. отд. – нач. сектора;
Е.Н. ТКАЧЕНКО, ст. науч. сотр.;
С.В. ВЛАСОВ, науч. сотр.;
Г.Н. ВАСИЛЬЕВ, науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)



ISSN 2686-8075    
2023 № 3 (17)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

72

Информация

УДК 614.849

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СОСТАВЕ СИСТЕМ 

ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Технический регламент Евразийского экономического союза «О тре-
бованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротуше-
ния» (ТР ЕАЭС 043/2017) устанавливает обязательные требования к сред-
ствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Приложение 
к ТР ЕАЭС 043/2017 определяет перечень продукции, относящейся к объектам 
регулирования технического регламента, подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия, к которой относятся и технические средства, функциони-
рующие в составе систем пожарной автоматики (ТСПА).

Подтверждение соответствия ТСПА на соответствие требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 осуществляется в общем порядке по классической схеме путем 
применения отдельных требований документов по стандартизации, включенных 
в перечни стандартов, утвержденных решением Коллегии ЕЭК от 19.11.2019 г. 
№ 200, в результате применения которых обеспечивается выполнение требова-
ний ТР ЕАЭС 043/2017 (далее – Перечни стандартов). Вместе с тем при оценке 
соответствия ТСПА, как и других средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения, имеются свои сложности, основные из которых рассмотрены 
авторами статьи.

Проблема № 1. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
23.06.2017 г. № 40 был принят ТР ЕАЭС 043/2017. Этим же решением установ-
лена дата вступления ТР ЕАЭС 043/2017 в силу – 01.01.2020 г. Период между 
датами принятия технического регламента и вступления его в силу предназна-
чался для: 

- формирования и утверждения перечней стандартов;
- доукомплектования испытательных лабораторий (центров) необходимым 

испытательным оборудованием и средствами измерений;
- наладки производителями процессов изготовления средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения, которые соответствовали бы требо-
ваниям ТР ЕАЭС 043/2017.

С 01.01.2020 г. основной сложностью стало прохождение процедуры ак-
кредитации органами по сертификации и испытательными лабораториями (цен-
трами) в национальной системе аккредитации на право проведения работ по 
подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и вклю-
чения их в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС. Например, 
орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, специалисты 
которого являлись участниками разработки технического регламента, проходил 
вышеуказанную процедуру около 9 месяцев.

Аналогичная ситуация наблюдается в настоящее время в связи с вступле-
нием в силу решения Коллегии ЕЭК от 29.11.2021 г. № 163, этим документом 
внесены определенные изменения в Перечни стандартов, что привело к необхо-
димости расширения областей аккредитации органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров). Так, период расширения области аккредитации 
испытательной лаборатории ФГБУ ВНИИПО МЧС России составил почти год. 
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В сложившихся условиях увеличиваются сроки подтверждения соответствия, 
что приводит к значительным издержкам заявителя (изготовителя продукции) и 
сдерживанию выпуска продукции (в том числе ТСПА) в обращение. 

Стоит отметить, что программой по разработке межгосударственных стан-
дартов, утвержденной решением Коллегии ЕЭК от 21.05.2019  г. № 81, предусмо-
трена разработка 104 документов по стандартизации. По состоянию на сегодняш-
ний день подготовка редакций всех стандартов завершена. Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняты в общей 
сложности 19 межгосударственных стандартов, 8 из которых уже включены в пе-
речни стандартов. Остальные принятые МГС межгосударственные документы 
по стандартизации планируются к включению в перечни стандартов в первой 
половине 2024 года. Таким образом, утверждаемые межгосударственные доку-
менты по стандартизации будут включаться в перечни стандартов практически 
ежегодно, а крупные органы по сертификации и испытательные лаборатории 
(центры), в область аккредитации которых включены все средства обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, обязаны проходить ежегодную проце-
дуру расширения областей аккредитации, что является значительной нагрузкой 
на аккредитованных лиц.

Вместе с тем аналогичные процедуры в национальной системе аккредита-
ции Республики Беларусь занимают от двух недель до двух месяцев. В склады-
вающейся ситуации российские производители продукции пожарно-технического 
назначения, аккредитованные лица (органы по сертификации и испытательные 
лаборатории (центры)) становятся менее конкурентоспособными. 

Представляется целесообразным проработать механизмы сокращения 
сроков прохождения и упрощения процедур аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации, а также предусмотреть дальнейший переход к регулирова-
нию указанных вопросов уполномоченным органом Евразийской экономической 
комиссии.

Проблема № 2. Перечнями стандартов, применяемых для целей подтвержде-
ния соответствия продукции (в том числе ТСПА) требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, 
определены конкретные разделы (пункты) документов по стандартизации, ко-
торым должна соответствовать продукция (техническое средство). Например, 
предусмотрено, что извещатели пожарные должны соответствовать разд. 4, 10, 
прил. А ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной 
автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». Указанные 
разделы стандарта имеют пункты, устанавливающие как общие, так и частные 
требования к конкретным видам извещателей (тепловым, дымовым, линейным 
и т. д.). Имеются требования, соответствие которым при сертификации продукции 
не подтверждается. Вместе с тем большинство сертификатов соответствия, вы-
данных аккредитованными органами по сертификации, содержат информацию о 
соответствии извещателей дымовых пожарных всем требованиям, установлен-
ным разд. 4, 10, прил. А ГОСТ Р 53325-2012, что не соответствует действитель-
ности и вводит в заблуждение приобретателей и потребителей продукции. Ана-
логичные допущения имеются и в отношении других ТСПА.

Таким образом, сертификаты соответствия на конкретные виды ТСПА, вы-
даваемые разными органами по сертификации, содержат указания на различные 
требования ГОСТ Р 53325-2012, которым соответствует такая продукция. Это 
в свою очередь ставит изготовителей в неравные условия и дает конкурентное 
преимущество изготовителям, в сертификатах соответствия которых неправо-
мерно указаны общие разделы стандарта. По мнению авторов статьи, органам 
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государственного контроля (надзора) необходимо уделять особое внимание это-
му вопросу, а при выявлении таких сертификатов соответствия принимать соот-
ветствующие меры административного воздействия, в том числе по прекраще-
нию их действия.

Проблема № 3. Неотъемлемой частью схемы сертификации серийно вы-
пускаемой продукции является проведение периодического инспекционного кон-
троля. В настоящее время при проведении периодического контроля за ранее 
сертифицированными ТСПА имеются две основные проблемы.

1) Из-за введения санкций в отношении России рядом недружественных го-
сударств и сложившейся непростой экономической ситуации остро встал вопрос 
о замене отдельных элементов (комплектующих) ТСПА зарубежного производ-
ства. Российские производители рассматривают возможность замены импорт-
ных элементов ТСПА на отечественные аналоги. В данном случае в обязатель-
ном порядке необходимо проведение дополнительных испытаний ТСПА с целью 
оценки соответствия модернизированного технического средства требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 и возможности выпуска его в обращение, что неизбежно при-
водит к удорожанию ТСПА, и увеличению сроков выпуска их в обращение.

2) Невозможность провести анализ состояния производства при перио-
дическом инспекционном контроле за ранее сертифицированной продукцией, 
изготовителями которой являются резиденты недружественных государств. 
Единственной возможностью, обеспечивающей прохождение установленной 
процедуры, является проведение периодического инспекционного контроля 
в форме испытаний ТСПА по программе и в объеме, определенными органом 
по сертификации, сертифицировавшим такую продукцию. Отбор образцов ТСПА 
для проведения испытаний при инспекционном контроле допускается проводить 
на складе готовой продукции уполномоченного изготовителем лица.

Необходимо отметить, что при невозможности ввоза на территорию Рос-
сии ранее сертифицированных ТСПА для отбора образцов и их испытаний при 
инспекционном контроле и снятия по этой причине ТСПА с производства для по-
ставок в Россию, имеется возможность переноса его проведения на срок до ше-
сти месяцев в порядке, установленном Типовыми схемами оценки соответствия, 
утвержденными решением Совета ЕЭК от 18.04.2018 г. № 44, или ГОСТ Р 54293-2020 
«Анализ состояния производства при подтверждении соответствия», обязатель-
ных к применению аккредитованными органами по сертификации. При отсут-
ствии соответствующего обращения от уполномоченного изготовителем лица по 
переносу срока проведения периодического инспекционного контроля или при 
окончании такого срока переноса инспекционного контроля и невозможности 
обеспечения его проведения, действие сертификата соответствия должно быть 
прекращено. За последние время по указанным причинам органом по сертифи-
кации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России отменено более 30 сертифика-
тов соответствия на ТСПА, держателями которых являются резиденты недру-
жественных государств. Вместе с тем анализ реестров Федеральной службы по 
аккредитации (ФСА) показывает, что работы по отмене действия сертификатов 
соответствия на ТСПА, держателями которых являются резиденты недруже-
ственных государств, коммерческими органами по сертификации практически не 
осуществляются. Указанные допущения могут являться косвенным свидетель-
ством имеющихся нарушений при проведении процедуры инспекционного кон-
троля сертифицированных ТСПА или о несовершенстве автоматизированной 
системы учета ФСА, посредством которой осуществляется отслеживание про-
ведения установленных процедур.
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Проблема № 4. Грубым нарушением при оценке соответствия ТСПА тре-
бованиям ТР ЕАЭС 043/2017 является проведение подтверждения их соответ-
ствия обязательным требованиям в форме декларирования. В п. 6 прил. № 18 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 353 
предусмотрена возможность замены процедуры сертификации декларировани-
ем соответствия продукции (упрощенный порядок оценки соответствия) на срок 
до 01.09.2023 г. Вместе с тем в п. 7 указанного приложения установлено, что пе-
речень продукции, в отношении которой не применяются положения п. 6, утверж-
дается Минпромторгом России. Приказом Минпромторга России от 02.11.2022 г. 
№ 4616 утвержден перечень продукции, в отношении которой не действует упро-
щенный порядок оценки соответствия, включающий все средства обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, являющиеся объектом регулирова-
ния ТР ЕАЭС 043/2017. Таким образом, положения п. 6 прил. № 18 к постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 353 неприменимы 
к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а подтверж-
дение соответствия ТСПА должно осуществляться в соответствии с требования-
ми ТР ЕАЭС 043/2017 только в форме обязательной сертификации.

В настоящее время ФГБУ ВНИИПО МЧС России по поручению централь-
ного аппарата МЧС России ведется анализ информации о декларациях о соот-
ветствии, размещаемых на сайте ФСА. За первое полугодие 2023 года выявлено 
более 100 случаев оформления деклараций о соответствии на ТСПА, основани-
ем для регистрации которых служили в том числе протоколы испытаний испы-
тательных лабораторий (центров), не имеющих аккредитации в национальной 
системе аккредитации. Более того, выявлены случаи оформления деклараций 
о соответствии на ТСПА, по которым органом по сертификации «ПОЖТЕСТ» 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России принято решение о прекращении действия серти-
фикатов соответствия. Результаты проведенного анализа направлены в Депар-
тамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России для 
дальнейшей передачи в ФСА и принятия соответствующих мер реагирования.

Вышеизложенное подтверждает отсутствие эффективных структурного, 
форматно-логического и иных видов контроля, предусмотренных к применению 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2021 г. № 936 
при размещении сведений о декларациях о соответствии в Едином реестре де-
клараций о соответствии, или несовершенство автоматизированной системы 
контроля ФСА. В данном направлении также необходимо проводить работы со 
стороны федеральных органов исполнительной власти, ответственных за орга-
низацию и проведение контрольно-надзорных мероприятий.

Проблема № 5. Имеют место случаи невозможности подтверждения со-
ответствия ТСПА требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с использованием классиче-
ского подхода – путем применения требований документов по стандартизации, 
предусмотренных перечнями стандартов. Указанная ситуация относится, напри-
мер, к ТСПА, применяющихся в подвижном составе железнодорожного транс-
порта и метрополитена, и связана с особенностями проектирования систем 
пожарной сигнализации, предусмотренных ведомственными нормами и прави-
лами. В этом случае для выполнения процедур подтверждения соответствия 
технических средств пожарной автоматики необходима разработка технических 
решений в порядке, установленном пп. 91 и 98 ТР ЕАЭС 043/2017, что влечет 
за собой увеличение временных и финансовых затрат изготовителей. Вместе 
с тем указанные подходы к подтверждению соответствия продукции неоднократ-
но реализовывались органом по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО 
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МЧС России и показали свою высокую эффективность для последующего вы-
пуска в обращение инновационных образцов продукции.

Имеются и другие проблемные вопросы сертификации ТСПА, а также во-
просы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом ТСПА, выпущен-
ных в обращение иностранными изготовителями, над решением которых должны 
работать участники процесса подтверждения соответствия, заинтересованные 
организации и федеральные органы исполнительной власти. Данные вопросы 
и предложения по их решению будут освещены в очередных обзорных материа-
лах ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Материалы (поступил в редакцию 19.06.2023 г.)
подготовили:
Ю.С. САГИРОВА, нач. сектора;
Е.М. БОРОДАЕНКО, ст. науч. сотр.;
П.В. ЖУКОВ, ст. науч. сотр.;
Р.В. ПАЛЕХА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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УДК (088.8) 614.8

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(II КВАРТАЛ 2023 ГОДА)
Пат. 2794047 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/02 

(2006.01), A62C 31/28 (2006.01). ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ / 
Купфер А.А. (RU), Мартиросян Н.С. (RU). № 2022114577; заявл. 27.09.2022; 
опубл. 11.04.2023, Бюл. № 11.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Фог-
стрим» (ООО «Фогстрим») (RU).

Изобретение относится к противопожарному оборудованию, в частности 
к устройствам, предназначенным для тушения пожаров, а именно к ручным по-
жарным стволам, предназначенным для формирования и направления компакт-
ной или распыленной струи, а также для перекрытия подачи огнетушащей смеси. 

Пат. 2794575 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 
(2006.01), A62C 27/00 (2006.01), E02F 5/00 (2006.01). МАШИНА ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ЛЕСНЫМИ НИЗОВЫМИ ПОЖАРАМИ ПОЧВОГРУНТОМ / Драпалюк М.В. 
(RU), Дручинин Д.Ю. (RU), Гнусов М.А. (RU), Лысыч М.Н. (RU), Петков А.Ф. (RU). 
№ 2022128174; заявл. 31.10.2022; опубл. 21.04.2023, Бюл. № 12.

Патентообладатели – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный ле-
сотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (RU).

Изобретение относится к лесопожарной  технике и может быть использова-
но для тушения лесных низовых пожаров почвогрунтом и создания противопо-
жарных минерализованных полос.

Пат. 2794846 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/07 (2006.01) 
A62D 1/00 (2006.01). СПОСОБ ТУШЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ ОТСЕКОВ С АККУ-
МУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ НА ТРАНСПОРТЕ / Казаков А.В. (RU), Бухтоя-
ров Д.В. (RU), Григорьев А.В. (RU), Полтавец Д.В. (RU), Бухтояров Д.В. (RU). 
№ 2021100712; заявл. 13.01.2021; опубл. 25.04.2023, Бюл. № 12.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно способу ту-
шения возгораний аккумуляторных батарей и отсеков с ними на транспорте с по-
мощью автономной автоматической установки газового пожаротушения с то-
конепроводящим газовым огнетушащим веществом – галогенуглеводородом 
(например: огнетушащий состав ФК-5-1-12, хладон 114В2), находящемся в жид-
кой фазе с низким давлением насыщенных паров при нормальных условиях.

Пат. 2795646 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/07 (2006.01). 
АДСОРБЦИОННО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СО СЪЕМНОЙ МЕМБРАНОЙ / 
Гавкалюк Б.В. (RU), Смирнов А.С. (RU), Мельник А.А. (RU), Ивахнюк С.Г. (RU), 

ОБЗОР ПАТЕНТОВ
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Агеев П.М. (RU), Пантелеев Н.С. (RU), Константинова А.С. (RU). № 2022127139; 
заявл. 19.10.2022; опубл. 05.05.2023, Бюл. № 13.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий имени героя Российской Федерации генерала 
армии Е.Н. Зиничева» (RU).

Изобретение относится к области обеспечения безопасности хранения и 
перевозки нефтепродуктов, в частности железнодорожным транспортом, и мо-
жет быть использовано для снижения потерь нефтепродукта в результате испа-
рения, а также для повышения экологической и пожарной безопасности. 

Пат. 2795921 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/20 (2006.01), 
A62C 19/00 (2006.01), A61P 17/02 (2006.01). КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 
РАСПЫЛИТЕЛЬ ПРОТИВООЖОГОВОГО АГЕНТА ДЛЯ ТУШЕНИЯ ГОРЯЩЕЙ 
ОДЕЖДЫ НА ЧЕЛОВЕКЕ И СПАСЕНИЯ ЕГО ОТ ОЖОГОВ / Захматов В.Д. (RU), 
Булатов В.О. (RU), Щербак Н.В. (RU). № 2021106640; заявл. 29.09.2020; опубл. 
15.05.2023, Бюл. № 14. 

Патентообладатель – Захматов Владимир Дмитриевич (RU).
Изобретение относится к противопожарному компактному импульсному 

распылителю противоожогового агента для тушения горящей одежды на чело-
веке и спасения его от ожогов.

Пат. 2796978 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01), A62C 3/16 (2006.01), A62C 37/08 (2006.01). АВТОНОМНОЕ УСТРОЙ-
СТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ С ТЕР-
МОХИМИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИНИЦИИРОВАНИЕМ И УПРАВЛЕНИ-
ЕМ / Каплун Е.С. (RU). № 2022120759; заявл. 28.07.2022; опубл. 30.05.2023, Бюл. 
№ 16.

Патентообладатели – Габлия Юрий Александрович (RU), Каплун Евгений 
Сергеевич (RU). 

Изобретение относится к автономным установкам пожаротушения на осно-
ве аэрозолеобразующих или газообразующих составов и может применяться 
для предотвращения возгораний в электрических розетках, удлинителях розеток 
и подрозетниках, компьютерах, радиоэлектронной аппаратуре (РЭА), элементах 
цифровых и аналоговых модулей, электронных платах. 

Пат. 2797207 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК B66B 20/00 (2006.01), 
A62B 1/02 (2006.01). СПАСАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, 
ИМЕЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ПРОДОЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, И СПОСОБ МАГНИТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ / Амосков В.М. 
(RU), Арсланова Д.Н. (RU), Белов А.В. (RU), Васильев В.Н. (RU), Кухтин В.П. 
(RU), Капаркова М.В. (RU), Ламзин Е.А. (RU), Ларионов М.С. (RU), Неженцев А.Н. 
(RU), Родин И.Ю. (RU), Сычевский С.Е. (RU), Фирсов А.А. (RU), Шатиль Н.А. (RU). 
№ 2022119627; заявл. 18.07.2022; опубл. 31.05.2023, Бюл. № 16.

Патентообладатель – Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремо-
ва» (RU).

Изобретение относится к способу и устройству для перемещения людей и 
грузов с высоких сооружений или природных объектов. Изобретение может быть 
использовано для спасения людей с высотных зданий, скал, отвесных стен в го-
рах и других природных объектов, спуска в шахты, при конструировании лифтов 
и элеваторов, в строительстве, однако его применение этим не ограничено. 
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Пат. 2797462 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК H01H 37/00 (2006.01), 
H01H 73/22 (2006.01), A62C 3/00 (2006.01). УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ДУ-
ГОВОМ ПРОБОЕ (УЗДП) С АЭРОЗОЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ ИЛИ ГАЗООБРАЗУЮ-
ЩЕЙ СИСТЕМОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ИНИЦИИРОВАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (ВАРИАНТЫ) / Каплун Е.С. (RU). 
№ 2022120623; заявл. 27.07.2022; опубл. 06.06.2023, Бюл. № 16.

Патентообладатели – Габлия Юрий Александрович (RU), Каплун Евгений 
Сергеевич (RU).

Заявленная группа изобретений относится к области электротехники и 
энергетики и может быть использована в устройствах защиты при дуговом про-
бое (УЗДП) электрических щитов для предотвращения дугового пробоя без ини-
циирования системы пожаротушения или при воздействии высоких температур, 
например, при пожаре, при инициировании системы аэрозолеобразующего или 
газообразующего пожаротушения (тушении очага возгорания с помощью аэрозо-
леобразующего или газообразующего состава при одновременном размыкании 
линии механизмом автоматического выключателя). При этом устройство выпол-
нено с возможностью установки на DIN-рейку.

Пат. 217595 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/00 
(2006.01), A62C 33/04 (2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПОДАЧИ 
РАСТВОРА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ ИСПЫТА-
НИЙ / Баранов Е.В. (RU), Шентяпин Д.С. (RU), Шентяпина М.А. (RU), Архипов Е.Е. 
(RU), Степаненко Д.А. (RU). № 2022130467; заявл. 24.11.2022; опубл. 07.04.2023, 
Бюл. № 10.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU). 

Полезная модель относится к области противопожарной техники, в част-
ности к вспомогательным устройствам, обеспечивающим подачу огнетушащего 
вещества в зону горения, и может быть использовано при проведении огневых 
испытаний пенообразователей.

Пат. 217637 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/07 
(2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА / Курносов Н.Е. (RU), 
Морев А.В. (RU), Лебединский К.В. (RU), Киреев С.Ю. (RU), Беззубов А.А. (RU), 
Стригин А.В. (RU). № 2022130441; заявл. 24.11.2022; опубл. 19.05.2023, Бюл. 
№ 14.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет» (RU).

Полезная модель относится к противопожарной технике, а именно к авто-
матическим системам пожаротушения, и может быть использована для пожар-
ной защиты моторных отсеков транспортных средств, других систем и агрегатов, 
например, автомобиля, трактора и т. п.

Пат. 217652 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62B 17/00 
(2006.01), A41D 13/012 (2006.01), B63C 9/093 (2006.01). БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПО-
ЖАРНОГО ДЛЯ РАБОТЫ НА МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДАХ / Емельянов Р.А. 
(RU), Логинов В.И. (RU), Архиреев К.Э. (RU), Шентяпина М.А. (RU), Михай-
лов Е.С. (RU). № 2023101462; заявл. 24.01.2023; опубл. 11.04.2023, Бюл. № 11.
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Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Полезная модель относится к средствам индивидуальной защиты и каса-
ется боевой одежды пожарного для обеспечения комплексной защиты при ту-
шении пожаров и ликвидации ЧС на морских и речных судах, а также спасения 
пожарного, оказавшегося в открытой воде в случае нештатной ситуации.

Пат. 217767 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 5/02 
(2006.01), A62C 27/00 (2006.01). ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРА-
НЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ / Семенов А.Д. 
(RU), Бубнов А.Г. (RU), Бочкарев А.Н. (RU), Сараев И.В. (RU), Кнутов М.С. (RU), 
Иванов В.Е. (RU). № 2022133519; заявл. 20.12.2022; опубл. 17.04.2023, Бюл. 
№ 11.

Патентообладатель – Министерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (RU).

Полезная модель относится к области пожарной техники и может быть ис-
пользована при изготовлении пожарных автомобилей.

Пат. 217815 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/10 
(2006.01), A62C 3/16 (2006.01). АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО ГАЗОВОГО ПО-
ЖАРОТУШЕНИЯ / Жевнов П.Н. (RU), Абрамов А.А. (RU), Зорина Н.В. (RU), Прон-
ский А.А. (RU), Щербина Д.В. (RU), Журавский Н.М. (RU), Гордиенко Д.М. (RU), 
Емельянов Р.А. (RU), Бухтояров Д.В. (RU), Казаков А.В. (RU). № 2023104964; 
заявл. 03.03.2023; опубл. 19.04.2023, Бюл. № 11.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Поли-
меркомпозитные баллоны» (ООО «ПКБ») (RU).

Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности к ста-
ционарным устройствам для локализации и тушения пожаров и возгораний, в том 
числе при горении твердых и жидких веществ, а также пожаров и возгораний 
в электрооборудовании, находящемся под напряжением.

Пат. 218162 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01). АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА / 
Куприн Г.Н. (RU), Морозов Д.Н. (RU), Оленин П.В. (RU), Аксютин В.П. (RU), Ко-
раблев Д.Г. (RU), Челноков И.П. (RU). № 2023103345; заявл. 14.02.2023; опубл. 
15.05.2023, Бюл. № 14.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью НПО 
«Современные пожарные технологии» (RU).

Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности к про-
тивопожарному оборудованию, и может быть преимущественно использована 
для тушения крупномасштабных пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на транспорте, при ликвидации последствий аварийных ситуаций с пожа-
ро- и взрывоопасными материалами и грузами III–IV классов опасности, при про-
ведении аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, быстроразвивающихся пожаров углеводородов 
на морских судах и морских платформах для добычи углеводородов и объектах 
морского берегового базирования с высокой степенью пожаровзрывоопасности.
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Пат. 218270 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62B 5/00 
(2006.01), A62B 31/00 (2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ 
ПОЖАРЕ / Тигров В.П. (RU), Тигров В.В. (RU), Лыков А.Н. (RU), Карамышев А.А. 
(RU), Потафеев А.А. (RU), Блохина С.А. (RU), Жмыхов И.А. (RU), Чаплыгин К.А. 
(RU), Францева А.К. (RU), Шипилова Т.Н. (RU). № 2022129808; заявл. 16.11.2022; 
опубл. 18.05.2023, Бюл. № 14.

Патентообладатель – ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогиче-
ский университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (RU).

Устройство для спасения людей при пожаре относится к области спасатель-
ной службы и предназначено для защиты людей от поражения огнем и дымом во 
время пожара до приезда спасательных служб и мероприятий, обеспечивающих 
эвакуацию людей в безопасную зону.

Пат. 218426 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/12 
(2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА / Третьяков Д.В. (RU). 
№ 2023107893; заявл. 30.03.2023; опубл. 25.05.2023, Бюл. № 15.

Патентообладатель – Третьяков Денис Владимирович (RU).
Полезная модель относится к устройствам перекрытия вентиляционных ка-

налов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и пред-
назначена для установки в системах основной общеобменной вентиляции для 
перекрытия доступа воздуха в помещение во время пожара и удаление газов 
и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэро-
зольного или порошкового пожаротушения.

Пат. 218498 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/12 
(2006.01). УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ / Костарев Н.А. (RU), 
Паньков А.Н. (RU), Панькова И.А. (RU). № 2023107819; заявл. 30.03.2023; опубл. 
29.05.2023, Бюл. № 16.

Патентообладатели – Паньков Алексей Николаевич (RU), Панькова Инга 
Александровна (RU).

Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности к тер-
мочувствительным, взрывозащищенным автоматическим устройствам управле-
ния противопожарным оборудованием и сигнализацией. Может использоваться 
для противопожарной защиты различных объектов, в том числе с оборудовани-
ем, работающим во взрывоопасных средах. Применима в подземных условиях 
шахт и рудников, опасных по газу и угольной пыли, а также во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установок.

Пат. 218542 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01), B65B 1/16 (2006.01). МОБИЛЬНЫЙ ПОСТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА-
РЯДКИ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ / Литвинов П.С. (RU), Адельшин Р.Ф. 
(RU). № 2022130473; заявл. 23.11.2022; опубл. 30.05.2023, Бюл. № 16.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Волгоград» (RU).

Полезная модель относится к противопожарной технике, предназначенной 
для зарядки мобильных огнетушителей огнетушащим порошком. Мобильный 
пост для обслуживания зарядки порошковых огнетушителей состоит из опорной 
стойки с подвижной рамкой, емкости для огнетушащего порошка с коническим 
дном, крышки с фильтром и очистным устройством, перемешивающим устрой-
ством, запорной арматурой, установленной на трубопроводе забора огнетуша-
щего порошка и дозаторе, вакуумметра, подвижной платформы с установленны-
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ми на ней электронными весами, подъемного устройства, вакуумного устройства, 
трубопровода всасывания. Трубопроводы всасывания и забора огнетушащего 
порошка выполнены из полимерного армированного материала, штуцер линии 
всаса оснащен обратным клапаном, забор огнетушащего порошка выполняется 
через насадку, оснащенную сетчатым фильтром, вакуумное устройство устанав-
ливается на демпфирующие опоры из резинотехнических материалов и отгора-
живается от рабочей зоны оператора звукозащитным кожухом, дозатор оснащен 
конической уплотнительной муфтой из полимерного эластичного материала. 
Мобильный пост для обслуживания зарядки порошковых огнетушителей обеспе-
чивает надежную, рациональную и безопасную заправку мобильных огнетуши-
телей огнетушащим порошком.

Пат. 218529 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/02 
(2006.01). ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ / Лек-
торович С.В. (RU). № 2023102457; заявл. 03.02.2023; опубл. 30.05.2023, Бюл. 
№ 16.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Инно-
вационные системы пожаробезопасности» (RU).

Полезная модель относится к автоматическим устройствам объемного ту-
шения пожаров класса А и В и электрооборудования посредством газообраз-
ного огнетушащего вещества, находящегося в сосуде под давлением газа-
вытеснителя.

Пат. 218714 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК G08B 17/00 
(2006.01), A62C 37/50 (2006.01). ВСТАВКА В УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ТЕ-
ПЛОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ / Эков А.А. (RU), Зырянов Г.Г. (RU), 
Кечаев Е.П. (RU), Кожемякин С.С. (RU), Глущук П.С. (RU), Крюков В.В. (RU), Мат-
виенко В.В. (RU), Ломакин А.А. (RU). № 2022132870; заявл. 15.12.2022; опубл. 
07.06.2023, Бюл. № 16.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Томск» (ООО «Газпром трансгаз Томск») (RU).

Полезная модель относится к области контроля систем пожарной сигнали-
зации и может применяться в устройствах проверки работоспособности тепло-
вых пожарных извещателей.

Материал (поступил в редакцию 05.07.2023 г.)
подготовили:
Л.И. ЯЗЫКОВА, ст. науч. сотр.;
Т.Н. ЗОТОВА, ст. науч. сотр.;
С.М. ЗУБАЧЕВ, зам. нач. отд.;
В.В. КАРТАШОВ, науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЖУРНАЛА РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЖУРНАЛА 
PROCESS SAFETY AND PROCESS SAFETY AND 

ENVIRONMENTAL PROTECTION,ENVIRONMENTAL PROTECTION,  
№ 151, 152 (2021)№ 151, 152 (2021)

соломы, тополиной щепы и рисовой шелухи в азоте и 
воздухе соответственно. Профиль термогравиметрия – дифференциальная тер-
могравиметрия (ТГ-ДТГ) показывает, что процесс пиролиза подобных биомасс 
включает следующие три стадии – сушку, пиролиз и карбонизацию, а процесс го-
рения – три таких стадии, как сушка, выход летучих веществ и сжигание кокса. 
Основная стадия реакций пиролиза и горения биомассы протекает при темпера-
турах 170~400 °C и 180~530 °C соответственно. С увеличением скорости нагре-
ва профили ТГ и ДТГ смещаются в сторону высоких температур. Кроме того, на 
основании экспериментальных термогравиметрических данных был проведен ки-
нетический анализ с использованием методов Киссинджера – Акахиры – Сунозы, 
Флинна – Уолла – Озавы, Фридмана и Коатса – Редферна. Показано, что энергия 
активации процесса пиролиза биомассы находится в пределах 70~100 кДж/моль. 
Расчетное значение энергии активации процесса горения биомассы, полученное 
изоконверсионным методом, составляет 140~180 кДж/моль. Расчетное значение 
по методу CR находится в пределах 80~150 кДж/моль, причем энергия активации 
стадии горения кокса больше, чем стадии выхода летучих веществ. Наконец, был 
разработан и проведен эксперимент по самовозгоранию частиц биомассы, кото-
рый показал, что порошок из кукурузной соломы более склонен к самовозгоранию, 
на втором и третьем местах находятся рисовая шелуха и тополиная щепа, что со-
ответствует результатам анализа энергии активации. Также был проведен анализ 
пожарной опасности частиц биомассы по типовым показателям. Данная работа 
позволяет получить фундаментальные данные, способствующие развитию техно-
логий хранения и безопасного производства частиц биомассы.

Vol. 151 (2021): 
39-50

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ТЕРМИЧЕСКИЙ И КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИРОЛИЗА 
И ГОРЕНИЯ САМОНАГРЕВАЮЩИХСЯ ЧАСТИЦ 

БИОМАССЫ
Лиян Лю, Юньхуэй Панг, Дун Лв, Канг Ванг, Ян Ванг (Китай)

Вопросы использования топлива из биомассы, являю-
щегося возобновляемым видом топлива, привлекают 
все большее внимание. Основными  проблемами без-
опасности в процессе хранения топлива из биомассы 
является возможность возникновения пожара и взры-
ва. Исследование характерных показателей и кинети-
ческий анализ пиролиза и горения имеют большое зна-
чение для обеспечения безопасного хранения топлива 
из биомассы. В данной работе с помощью термогра-
виметрического анализа (ТГА) были получены харак-
теристики пиролиза и горения порошка из кукурузной 
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Vol. 151 (2021): 
128-140

1/4 до 1/2 площади канала. Для покрытия стенок ка-
нала использовались четыре типа пенополиуретана с количеством пор на дюйм 
(PPI) от 10 до 80. Распространение пламени визуализировалось с помощью ап-
парата Шлирена и высокоскоростной камеры. Наибольшее ускорение пламени 
в пористом канале по сравнению со сплошным наблюдалось в канале размером 
20 × 20 мм. Отношение скоростей в пористом канале к скоростям в сплошном 
канале составляло 6–7 для пористого материала с самыми крупными (2,5 мм) по-
рами. В том случае, когда размер канала составлял 10 × 10 мм, скорость пламе-
ни в пористом канале превышала скорость пламени в сплошном канале через 
350 мм только при использовании пористых покрытий с порами 2,5 и 1,3 мм. При 
использовании пористого покрытия с меньшими порами скорость пламени была 
ниже, чем в сплошном канале. На снимках с аппарата Шлирена показаны различ-
ные стадии распространения пламени от турбулентного до сверхзвукового с удар-
ными волнами.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КАНАЛА И ПОРИСТОГО 
ПОКРЫТИЯ НА УСКОРЕНИЕ ПЛАМЕНИ 

В СМЕСИ ВОДОРОД – ВОЗДУХ
Г.Ю. Бивол, С.В. Головастов, В.В. Голуб (Российская Федерация)

Было проведено экспериментальное исследование 
распространения пламени в смеси водород – воздух 
в присутствии пористых материалов в каналах различ-
ных размеров и поперечных сечений. В данной работе 
для изучения распространения пламени в стехиоме-
трических водородно-воздушных смесях при комнат-
ной температуре и атмосферном давлении были про-
ведены эксперименты в прямоугольном канале с одной 
или двумя стенками, покрытыми пористым материа-
лом. В зависимости от конфигурации канала площадь 
пористого покрытия внутренних стенок составляла от 
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Vol. 151 (2021): 
141-150

электрических датчика давления были установлены на верхней и боковых стенках 
для измерения зависимости давления по времени. Результаты показывают, что 
максимальное избыточное давление в однородных смесях больше, чем в неодно-
родных, что справедливо для водородно-воздушных смесей с низким содержани-
ем топлива. Однако максимальное избыточное давление в неоднородных смесях 
соответствует давлению в однородных смесях или превышает его, что справед-
ливо для водородно-воздушных смесей с высоким содержанием топлива. Вслед-
ствие большой разницы между скоростями восходящего и нисходящего пламени 
в неоднородных водородно-воздушных смесях регистрируется грибовидная фор-
ма пламени в смесях с малым и небольшим содержанием топлива в водородно-
воздушной смеси. В неоднородных топливосодержащих смесях скорость пламени 
в двух направлениях имеет практически одинаковое значение. Средняя скорость 
пламени в неоднородных смесях значительно больше, чем в гомогенных, что спра-
ведливо для водородно-воздушных смесей с высоким содержанием топлива.

ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫЙ ВЗРЫВ С ГРАДИЕНТАМИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ В КУБИЧЕСКОМ СОСУДЕ

Шэнчао Жуй, Чанг цзян Ван, Шу Шэн, Линь Цзин, Гуань Ли (Китай)

При утечке водорода образуется неоднородная 
водородно-воздушная смесь, а случайное возгорание 
достаточной силы может спровоцировать взрыв. Было 
проведено экспериментальное исследование влияния 
различных градиентов концентрации водорода на ха-
рактер пламени и избыточное давление в закрытом 
кубическом сосуде объемом 0,125 м3. Поперечные гра-
диенты концентрации водорода, поступающего с верх-
ней стенки сосуда, регистрировались с помощью пяти 
датчиков кислорода. С помощью высокоскоростной 
фотосъемки фиксировалась динамика формы пламе-
ни и определялась скорость языка пламени. Три пьезо-
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численных методов. Высота незаполненного объема 
планомерно изменялась от нуля до значения, при котором происходит самоза-
тухание пламени. Результаты моделирования были подтверждены как усреднен-
ными по времени, так и мгновенными экспериментальными измерениями. С точки 
зрения динамики размера основания пламени по отношению к размеру выходного 
отверстия резервуара были выделены следующие три класса. Класс I: Основание 
пламени закрепляется вблизи верхней границы резервуара, а горение происходит 
в основном по классическому типу диффузионного горения; класс II: Основание 
пламени входит в резервуар, но не сливается с его содержимым; класс III: Осно-
вание пламени входит в резервуар и сливается вдоль средней оси содержимого. 
Было показано, что снижение давления вблизи выходного отверстия из резервуа-
ра побуждает пламя входить в бассейн по мере увеличения высоты незаполнен-
ного объема. Согласно хронологии развития огненного шлейфа, были выявлены 
три модели огненного шлейфа при различных значениях высоты незаполненного 
объема, которые объясняли эволюцию структуры пламени. Было показано, что 
с увеличением высоты незаполненного объема увеличивается процент сгорания 
предварительной смеси. Такое поведение объясняется повышенным поступлени-
ем и перемешиванием свежего воздуха в основании пламени.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ВЫСОТЫ НЕЗАПОЛНЕННОГО ОБЪЕМА 
НА СТРУЮ ПЛАМЕНИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ 

ПРИ ПОЖАРЕ ПРОЛИВА ТОПЛИВА
Чуньсян Лю (Китай, Великобритания), Мехди Джанги (Великобритания), Цзе Цзи 

(Китай), Лонгсинг Ю (Китай), Лонг Динг (Китай)

Как известно, пожары проливов топлива на нефтехра-
нилищах и химических заводах часто вызывают эф-
фект домино. Огненный шлейф является причиной 
ущерба, наносимого пожарами проливов топлива. Це-
лью данного исследования является изучение влияния 
высоты незаполненного объема (расстояния между 
поверхностью топлива и верхней кромкой резервуара) 
на течение огненного шлейфа и характеристики горе-
ния, которое проводилось путем экспериментальных и 
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Vol. 152 (2021): 
536-548

гих характеристик микрокапсул использовались сканирующая электронная микро-
скопия в сочетании с энергодисперсионной спектроскопией, Фурье-спектроскопия, 
термогравиметрия/дифференциальная сканирующая калориметрия (TГ/ДСК) и 
другие эксперименты. Для целей исследования микрокапсулы были механически 
перемешаны с образцом угля для приготовления химически ингибированного об-
разца угля. На основе ТГ/ДСК-экспериментов было изучено влияние микрокапсул 
с различным соотношением размера ядра и стенки на характеристики самовоз-
горания угля. В сочетании с термокинетическими параметрами был проанализи-
рован механизм подавления самовозгорания угля микрокапсулами с различным 
соотношением размера ядра и стенки. В результате были изготовлены микрокап-
сулы СДГ-ПЭГ6000 с требуемыми характеристиками. Тепловая реактивность и 
механизм ингибирования микрокапсул с различным соотношением сердцевины 
и стенок оказались разными, а наилучший эффект был получен при соотношении 
размеров ядра и стенок 1:5. Этот микрокапсульный материал может снизить ско-
рость потери веса и уменьшить тепловыделение угля, повысить критическую тем-
пературу и температуру максимальной скорости потери веса на 8,8 °C и 33,6 °C 
соответственно, а также увеличить как кажущуюся энергию активации стадии ис-
парения воды и десорбции газа на 13,42 кДж/моль, так и стадию термического 
разложения и стадию горения на 88,64 кДж/моль. Устойчивые микрокапсулы могут 
эффективно подавлять реакцию самовозгорания угля. Кроме того, данное иссле-
дование дает новые идеи для решения проблемы самовозгорания угля в пласте, 
вызванного полностью механизированной технологией обрушения верхнего слоя 
угля, а также предлагает новые технические средства для предотвращения по-
жаров.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СВОЙСТВА 
МИКРОКАПСУЛ ГИДРОТАЛЬЦИТА 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ
Янни Чжан, Пань Шу, Фангян Чжай, Шаокан Чен, Кай Ванг, Цзюнь Дэн, Фуру Канг, 

Леле Ли (Китай)

Микрокапсульные материалы – это новый тип компози-
ционных огнетушащих материалов, которые показыва-
ют хорошие результаты при предотвращении самовоз-
горания угля. В данной работе в качестве материала 
стенки микрокапсулы был выбран полиэтиленгликоль 
6000 (ПЭГ6000), а в качестве материала ядра микро-
капсулы – гидротальцит (СДГ). Микрокапсулированные 
образцы СДГ с различным соотношением ядра и стен-
ки были получены методом плавильного диспергиро-
вания и конденсации. Для характеристики морфологии 
поверхности, дисперсности, покрытия, пиролиза и дру-
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горения. Для изучения этого механизма был проведен 
качественный анализ. По мере приближения очага пожара к боковой стене по-
ложительное влияние тепловой обратной связи постепенно компенсируется от-
рицательным влиянием ограничения подачи кислорода. Кроме того, было уста-
новлено, что величина снижения скорости горения вблизи стены положительно 
соотносится со скоростью тепловыделения источника огня. Было определено 
типовое значение наклонного угла для замены изменяющегося наклонного угла 
изогнутого потолка вдоль траектории потолочной струи. На основе определения 
понятия типового «наклонного угла» с помощью эмпирической модели была уни-
фицирована зависимость температурного профиля под осевой линией изогнуто-
го потолка от высоты тоннеля и горизонтального положения относительно очага 
пожара. Максимальная температурная задержка под осевой линией изогнутого 
потолка, возникающая при пожаре пролива, была проанализирована с помощью 
радиального потока и одномерного потока. Предложенные модели радиального 
и одномерного потоков подтвердились и позволили эффективно прогнозировать 
максимальную температурную задержку, что может быть использовано при про-
ектировании противопожарной защиты тоннелей инженерных коммуникаций.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ 
И ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ПОЖАРЕ ПРОЛИВА 

В ИЗОГНУТОМ ТОННЕЛЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МЕСТА ПОЖАРА

Ронглианг Пан (Финляндия, Китай), Гоцин Чжу (Китай), Ганг Ху (Китай), 
Хин Лиу (Китай)

Для анализа влияния изогнутого потолка и расположе-
ния очага пожара на характеристики горения в тоннеле 
инженерных коммуникаций было проведено экспери-
ментальное и теоретическое исследование скорости 
горения и температурного профиля, возникающего при 
пожаре пролива под изогнутым потолком. Результаты 
показали, что поступление кислорода и тепловая об-
ратная связь с окружающей средой создают альтерна-
тивный механизм, определяющий динамику скорости 
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одновременно горящих проливов потушить еще сложнее. По сравнению с ОПП, 
МПП, как правило, имеют гораздо более высокое пламя и, по имеющимся данным, 
обладают чрезвычайной тепловой интенсивностью. Случайные пожары проливов 
на складах, в коммерческих и жилых зданиях могут влиять друг на друга, что при-
водит к возникновению взаимовлияющих пожаров проливов. Для тушения пожа-
ров в таких помещениях, как складские, коммерческие или жилые здания, обычно 
используются спринклеры. Поэтому в данной работе представлено численное мо-
делирование, проведенное с целью анализа эффективности спринклеров с тон-
кораспыленной водой при тушении МПП. Соответствующее CFD-моделирование 
проводилось с использованием программы Fire Dynamics Simulator (FDS), и та-
ких инструментов FDS, как программные компоненты Pyrosim (препроцессор) и 
Smokeview (постпроцессор). В данной работе тщательно проанализировано влия-
ние отношения расстояния между проливами (S) к диаметру пролива (D) на общую 
эффективность пожаротушения спринклера с тонкораспыленной водой в зависи-
мости от расхода тонкораспыленной воды и высоты потолка. Анализ, представлен-
ный в данной статье, поможет решить проблемы, связанные с эффективностью 
работы спринклера с тонкораспыленной водой при пожарах на складах с точки 
зрения технологической безопасности.

CFD-ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ 

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА ПРОЛИВА
Анкит Дасготра (Индия), Гутхам Рангараджан (Канада), С.М. Таузеф (Индия)

Случайные пожары ежегодно приводят к большим ма-
териальным потерям, наносят ущерб окружающей сре-
де и влекут за собой большое число погибших. Когда 
топливо скапливается в виде лужи и горит, это называ-
ется пожаром пролива. Пожары проливов могут гореть 
изолированно – не взаимодействуя друг с другом, или 
как одиночные пожары проливов (ОПП), или пламя от 
нескольких пожаров проливов может объединяться, 
образуя так называемые множественные пожары про-
ливов (МПП). Если с одиночными пожарами проливов 
достаточно трудно бороться, то пожары нескольких 

Материал (поступил в редакцию 01.08.2023 г.) 
подготовили:
Ю.В. МЕЛЬНИКОВА, мл. науч. сотр.; Н.В. САЙГИНА, ст. науч. сотр.; 
О.Г. КАСПИНА, нач. сектора; Е.Е. АРХИПОВА, ст. науч. сотр. 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(III квартал 2023 г., новое и актуальное)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России издает и распространяет научную литературу 

в области пожарной безопасности.
Представленные в данном разделе, а также другие актуальные издания 

Вы можете приобрести через web-сайт: 
http:/www.vniipo.ru (электронный магазин)

НовоеНовое

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требова-
ниях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» 
(ТР ЕАЭС 043/2017) принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии 23.06.2017 г. № 40. Данный технический регламент был разра-
ботан, чтобы защитить от пожаров людей, их имущество и окружающую 
среду, а также предотвратить попытки ввести в заблуждение потребите-
лей. Его положения обязательны для исполнения всеми странами – участ-
ницами ЕАЭС. Технический регламент содержит правила, позволяющие 
идентифицировать средства обеспечения пожарной безопасности и по-
жаротушения, и предусматривает для подтверждения их соответствия как 
сертификацию, так и декларирование.
К техническому регламенту прилагаются Перечень международных 

и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсут-
ствия – национальных (государственных) стандартов, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
ТР ЕАЭС 043/2017, а также Перечень международных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – националь-
ных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы иссле-
дований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований ТР ЕАЭС 043/2017 
и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирова-
ния, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 19.11.2019 г. № 200 (в редакции Решения Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 29.11.2021 г. № 163).
Документ актуализирован на дату издания.

Технический регламент Евразийского эконо-
мического союза «О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной безопасности и пожа-
ротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и Перечени 
стандартов, применяемых в развитие его тре-
бований
Официальное издание 

Год: 2023
Кол-во стр. 148
Цена: 450 руб.

кого союза«Отребова-
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Материалы конференции посвящены вопросам разработки и примене-
ния автоматических установок обнаружения и тушения пожаров, модели-
рования и предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций с пожарами, 
разработки и тактики применения робототехники, пожарной и спасатель-
ной техники, технического регулирования в области пожарной безопасно-
сти, а также моделирования чрезвычайных ситуаций на критически важ-
ных объектах. Кроме того, рассмотрены организационно-управленческие 
проблемы пожарной безопасности.
Издание предназначено для инженерно-технических работников пожар-

ной охраны, преподавателей и слушателей пожарно-технических образо-
вательных организаций, работников научных и проектных учреждений.

Актуальные проблемы пожарной безопасности
Редакционная коллегия:

ответственный редактор – И.В. Катаргина;
научные редакторы: 
д-р техн. наук Д.М. Гордиенко;
д-р техн. наук, проф. Н.П. Копылов; 
д-р техн. наук С.Н. Копылов;
д-р техн. наук И.Р. Хасанов; 
д-р техн. наук В.И. Логинов;
Р.А. Емельянов; В.В. Харин; 
А.В. Белокобыльский; 
С.И. Мартемьянов;
ответственный секретарь – М.Г. Завидская
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Материалы XXXV Междунар. науч.-практ. конф. 
Москва, 31 мая 2023 г. 

Кол-во стр. 946

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=53933555) (доступ свободный)
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Выпуск 1 данного издания содержит приложения к методическим реко-
мендациям, утвержденным приказом МЧС России от 28.01.2022 г. № 43, 
с пересчитанными числовыми значениями. В приложениях приведены 
обновленные коэффициенты пересчета восстановительной стоимости 
одного квадратного метра объекта строительства от базового субъекта 
Российской Федерации к уровню текущих цен субъекта Российской Феде-
рации (приложение Б) и средняя стоимость одной единицы транспортного 
средства (приложение Л) для расчета прямого материального ущерба от 
пожаров на 2023 год. 
Приложения к методическим рекомендациям предназначены для спе-

циалистов структурных подразделений центрального аппарата МЧС Рос-
сии, территориальных органов МЧС России, специальных и воинских под-
разделений ФПС ГПС, научных, образовательных и других организаций и 
учреждений МЧС России.

Приложение к методическим рекомендациям 
об организации расчета материального ущер-
ба от пожаров должностными лицами органов 
государственного пожарного надзора на 2023 г. 
Выпуск 1
Авторский коллектив:

М.В. Загуменнова,
Е.Н. Малёмина, 
В.И. Сибирко,
А.Г. Фирсов, канд. техн. наук 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Сборник статей 
Год: 2023
Кол-во стр. 17

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=50212125) (доступ свободный)
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В сборнике представлены результаты научно-исследовательских ра-
бот, направленных на изучение пожаровзрывоопасности при обращении 
со сжиженными горючими газами и возникающих при этом нештатных ава-
рийных ситуаций с утечками и проливами горючих жидкостей, а также ре-
зультаты исследований, посвященных использованию жидкого азота в ка-
честве эффективного огнетушащего вещества.
В сборнике представлены экспериментальные данные по параметрам 

горения жидкого водорода и размеры диффузионных пламен с различ-
ных поверхностей испарения. Учет размеров возникающих пламен по-
зволяет выбирать тактику борьбы с такими пожарами и способы защиты 
окружающих объектов от воздействия пламени. В этом случае могут быть 
использованы данные, полученные для тепловой защиты оборудования 
с использованием водяного орошения.
В сборнике приведены результаты научного поиска газовых огнетуша-

щих составов, способных эффективно тушить тлеющие пожары объем-
ным способом за очень короткое время, что подтверждено полученным 
патентом за изобретение.
Сборник статей может быть полезен инженерно-техническим работни-

кам, участвующим в разработке требований, направленных на обеспече-
ние пожарной безопасности объектов с использованием сжиженных горю-
чих газов, студентам ВУЗов, а также научным сотрудникам при проведении 
исследований по совершенствованию способов и средств обеспечения по-
жарной безопасности объектов с обращением сжиженных горючих газов.

Научное обеспечение пожарной безопасности 
производственных объектов с обращением 
сжиженных горючих газов
Автор:

А.П. Чугуев
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Сборник статей 
Год: 2022
Кол-во стр. 174

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_49485731_93010995.pdf) (доступ свободный)

АктуальноеАктуальное
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В современных условиях деятельность в области пожарной безопасно-
сти связана с постоянной необходимостью обработки больших объемов 
информации в самых разнообразных форматах – аудио, видео, бумаж-
ные и цифровые носители. Доля электронных документов в этом объе-
ме неуклонно возрастает, что связано с процессами цифровизации всех 
отраслей экономики. Специалисту для эффективной работы требуется 
уметь качественно обрабатывать постоянно нарастающий поток инфор-
мации в условиях дефицита времени. В предлагаемом вниманию читате-
лей учебном пособии рассматриваются методы использования специали-
зированных программных средств и программ (R, MS Access, SQL) для 
информационно-аналитической обработки данных и подготовки проектов 
управленческих решений и текстовых документов.
Учебное пособие предназначено для образовательных организаций 

МЧС России, осуществляющих подготовку специалистов в области по-
жарной безопасности. Издание также может представлять интерес для 
широкого круга специалистов в сфере пожарной безопасности и смежных 
областях знаний.

Компьютерные методы исследования обста-
новки с пожарами и оперативно-тактической 
деятельности пожарно-спасательных подраз-
делений
Автор:

К.С. Власов, канд. техн. наук;
под общ. ред. А.А. Порошина, д-р техн. наук
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Рецензенты: 
Н.Г. Топольский, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д-р техн. наук, проф. 
(Академия ГПС МЧС России); 
А.В. Матюшин, д-р техн. наук
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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Год: 2022
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В центре внимания исследования – героические поступки пожарных и 
спасателей, погибших при выполнении служебного долга в период с 1990 
по 2021 год.
Представлена хроника событий, связанных с чрезвычайными ситуация-

ми и пожарами, за рассматриваемый период, приведены биографии геро-
ев.
Отдельный раздел книги посвящен мемориалам и памятникам пожар-

ным и спасателям, геройски погибшим при исполнении служебного долга.
При подготовке книги в качестве исходных данных использовались све-

дения, которые были получены из региональных центров МЧС России, а 
также методическая и научно-популярная литература и другие материалы.
Настоящее издание может быть рекомендовано для специалистов в об-

ласти пожарной безопасности, слушателей пожарно-технических образо-
вательных организаций, а также для широкого круга лиц, интересующихся 
вопросами истории МЧС России и практической деятельности его сотруд-
ников.

Книга Памяти, посвященная пожарным и спаса-
телям, погибшим при исполнении служебного 
долга. 3-е изд., доп.
Составители: 

Д.М. Гордиенко, нач. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
И.В. Катаргина, зам. нач. НИЦ ИТ,
С.И. Мартемьянов, нач. НИЦ ИТ, 
М.Г. Завидская, нач. сектора, 
Н.В. Бородина, ст. науч. сотр., 
С.В. Закирова, зам. нач. отд., 
Е.Е. Архипова, ст. науч. сотр., 
О.Г. Каспина, нач. сектора
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России);
Г.Н. Мощик, директор ДКП МЧС России, 
А.С. Варгин, нач. отд., М.В. Бонь, зам. нач. отд., 
Е.Н. Корчагина, референт, Н.С. Левко, инспектор отд.
(ДКП МЧС России)

Рецензент:
д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки 
Рос. Федерации, гл. науч. сотр. Н.П. Копылов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Год: 2022
Кол-во стр. 568

Книга размещена на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48844856) (доступ свободный)
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Материал (поступил в редакцию 07.07.2023 г.) 
подготовили:
Е.Ю. НИКОЛАЕВА, ст. науч. сотр.; 
Г.Н. ДРОБЫШЕВА, ст. науч. сотр.;
Е.В. ДИДЯЕВА, науч. сотр.; 
Н.Д. КУРОЧКИН, мл. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Книга размещена на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48862371) (доступ свободный)

В книге содержатся материалы, посвященные истории создания и раз-
вития Федерального государственного бюджетного учреждения «Всерос-
сийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны» МЧС России, являющегося головным научным 
учреждением в области пожарной безопасности. 
В издании отражены этапы становления института, формирования 

основных направлений исследований в сфере борьбы с пожарами. Пред-
ставлены научные школы, созданные в институте, и их основные научные 
результаты. Указаны имена и достижения выдающихся ученых, работав-
ших в институте и внесших значительный вклад в пожарную науку. При-
ведено большое количество уникальных иллюстраций, отображающих 
85-летнюю историю ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 
При подготовке книги использовались сведения, содержащиеся в боль-

шом количестве источников (в нормативных документах, монографиях и 
журнальных статьях, справочных изданиях и других материалах). 
Книга может быть полезна для научных работников, изучающих историю 

науки в области пожарной безопасности, слушателей пожарно-технических 
образовательных организаций, а также для широкого круга лиц, интере-
сующихся вопросами истории и развития пожарной охраны.

История – наука – люди: 85 лет ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России
Составители:

Д.М. Гордиенко, нач. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
И.В. Катаргина, зам. нач. НИЦ ИТ, 
О.Г. Каспина, нач. сектора, 
Н.В. Бородина, ст. науч. сотр., 
С.В. Закирова, зам. нач. отд. 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Рецензент: 
д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки 
Рос. Федерации, гл. науч. сотр. Н.П. Копылов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Год: 2022
Кол-во стр. 172
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